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¢ Synec

Synec S.r.L - Via Matteol, 10 - 20033 Ceve (MB)

Cliente: Jdea S.r.h.

S1

~ ID de! sondaggio:

Ubicazione del sito: via Forlanini - Deslo (M8)

Fambiente e 'uomo. {Numero di progetto: -

Profonditad del sondaggio: 2,0m

Registrato da: Fablo Gabas

Diametro della perforazione: 101/127 mm

Data/ora di inizio: 31/03/2011

14:30

Modalita di perforazlone: carotagglio continuo

Data/ora termine: 31/03/2011

14:45

Installazione piezometro: -

Condizlon! climatiche: sereno

Intervallo di fessurazione: -

Societd di perforazione: Eurogeo

Diametro del plezometro: - Livello dell'acqua: -

E ¢
E g 8
- é’g £
] . . &5
= Descrizione dei materiail attraversati dal s e 1d del campione
g sondaggio hed i‘é% Inviato al laboratorio Documentazione fotografica
°
E 2wnb
Y N5S
[-% I
& a
0,0 - 0,3 |Soletta in calcestruzzo
Sabbia e ghiala debolmente iimosa. Addensata. S1(0,3-0,8m)
0,3-1,2
Marrone. Umida
1,2 - 2,0 |Ghiaia sabbiosa. Grigia. Sciolta. Umida S1(0,8-1,8m)
51 (0,0- 2,0m)
Note: ) o
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Synec

Cliente: Jdea S.r.l.

Ublcazlone del sito: via Forlanini - Desio (MB)

. 1D del sondaggio:

S2

Lambiente e I'uomo. [Numero di progetto: - Profondita del sondaggio: 50 m
Synes S.rk - ia Mateots, 10 20031 Gesa (UB) Registrato da: Fabio Gabas Diametro della perforazione: 101/127 mm
Data/ora di inizio: 01/04/2011 9:30 Modalita di perforazione: carotaggio continuo
Data/ora termine: 01/04/2011 9:50 Installazione piezometro: -
Condizioni clim‘atlche: sereno Intervallo di fessurazione: -
Socleta di perforazione: Geoser Diametro del plezometro: - Livello dell'acqua: -
~~
g £
3
3 &2z
3 T E
2 Descrizione dei materiall attraversati dal gev 1d del campione
K sondaggio het g 2 inviato al laboratorio Documentazione fotografica
2 53%
E
] Smo
a NE%
Q 13
& &
0,0 - 0,1 |Soletta in calcestruzzo
0,1 - 0,7 |Sottofondo ghiaioso sabbioso. Grigio. Sciolt. Asciutto
B Sabbia limosa ghiaiosa. Marrone, Moderatamente A
0.7-2,0 addensata. Umida 52(0.1-10m)
i - . . S2 (2,0 - 3,0m)
2,0 - 5,0 [Sabbia con ghiaia e ciottoli. Grigia. SciolFa. Asciutta 52 (4.0 - 5.0 m)

| Foglio
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Cllente: Jdea S.r.l.

S3

1D del sondaggio:

Ublcazione del sito: via Forlanini - Desio (M8)

Synec

L’ambiente e f'uomo. |Numero di progetto: - Profondita del sondaggio: 6,0 m
Synee 841 - VaMatean 10- 26031 Cesio (M8} Reglstrato da: Fabio Gabas Diametro della perforazione: 101/127 mm
Data/ora di inizio: 31/03/2011 15:00 Modalita di perforazione: carotaggio continuo
Data/ora termine: 31/03/2011 16:00 Installazione piezometro: -
Condizioni climatiche: sereno Intervallo di fessurazione: -
Socleta di perforazione: Geoser Diametro del piezometro: - Livello dell'acqua: -
-~
E &
z g2
8 §2s
= Descrizione dei materiali attraversati dal c 1d del camplione
E sondaggio bt g g inviato al laboratorio Documentazione fotografica
8 8%
2 e 5§
a Nh%
558
& &
0.0 - 0,4 Ghiala sabblosa. Grigia. Sciolta. Asclutta. Probabile
! 7 |rempimento di una struttura interrata (vasca?)
0.4-1,8 Soletta In calcestruzzo. Sotto la soletta sono presenti
' *® Iframmentt di sacchi in tela e plastica
1,8 - 3,4 |Scorie di fonderia S3(1,8-2,8m)
34-6,0 Sabbia con ghiaia e ciottoli, Grigia nocciola. Sciolta. 53 (3,5-4,5m) S3
' ' JAsclutta (5,0-6,0m)
S3 (5,0- 6,0m)
'Note: ) - T
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Cliente: )dea S.r.l.

S n ec ID del sondaggio: s4
# y Ubicazione del sito: via Forlanini - Deslo (MB)

l‘ambiente e Fuomo. |Numero di progetto: - Profondit3 del sondaggio: 5,0 m
Syneo S.tk.- Via Mateat, 10 30033 Catia 3) Registrato da: Fabio Gabas - Diametro della perfarazione: 101/127 mm
Data/ora di inizio: 31/03/2011 11:30 Modalita di perforazione: carotaggio continuo
Data/ora termine: 31/03/2011 12:00 Installazione piezometro: -
Condizionl climatiche: sereno Intervalilo di fessurazione: -
Societa di perforazione: Geoser Diametro del piezometro: - Livello dell'acqua: -
b
-
e ¢
z 8= 3
A Elg E
g Descrizione del materiali attraversati dal 8 ;::"’ 1d del camplione Documentazione fotografica
£ sondaggio s ] «3 inviato al laboratorio u e fotagrafic
£ oot
a NEg
g &
i 17
0,0 - 0,1 |Asfailto
Ghiala sabbiosa. Nerastra. Sclolta. Asciutta. Presenza di
0,1-0,8 R f o
\aterizi e rifiuti ferrosi, Terreno di riparto
R Ghiaia sabbiosa debolmente limosa. Marrone. Poco ;
§ 08-1,8 addensata. Umida 4 (0.1-1,0m)
S4 (0,0- 5,0m)
18-5,0 Sabbia con ghiaia e ciottoli. Grigia nocciola. Sciolta. 54 (2,0 -3,0m) S4
! '~ 1Asctutta (4,0 - 5,0m)
Note: T " — L e m
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l Cliente: )dea S.r.l. : )
S n e C 1D del sondagglo: SS
y Ubicazlone del sito: via Forlanini - Desio (MB)
Lambiente e 'uomo. {Numero di progetto: - Profondita del sondaggio: 5,0 m
Synec S.1L - Vi Mateats, 10 20033 Oacio (4E) Reglstrato da: Fabio Gabas Diametro della perforazione: 101/127 mm
Data/ora di Inizio: 31/03/2011 13:30 Modalita di perforazione: carotaggio continuo
Data/ora termine: 31/03/2011 14:15 Installazione piezometro: -
Condizioni climatiche: sereno Intervallo di fessurazione: -
Soctetd dl perforazione: Geoser ) Diametro del plezometro: - Llvello deil'acqua: -
E G
3
3 8232
.g Descrizione dei materiall attraversati dal i 5:5 1d del campione Documentazione fot fl
e sondaggio el 5 2 inviato al laboratorio ocumentazione fotografica
i i
2mo
o NES
-4 b
& &
0,0 - 0,2 |Asfaito
0,2 - 0,5 |Soletta in calcestruzzo
Ghiaia sabblosa debolmente limosa. Marrone. Poco
05 - L5 |1 ddensata, Umida 85(0,5- L5 m)
S5 (0,0- 5,0m)
1.5-50 Sabbia con ghiaia e ciottoli. Grigia nocciola. Scioita. S5 (2,0 - 3,0 m) S5
! '~ 1Asciutta (4,0 -5,0m)
g
Note:

Foglio 1/1




Cliente: Jdea S.r.l

S ‘ - 1D del sondaggio: 56
y n ec Ublcazione del sito: via Forlanini - Desio (MB)

Profondita del sondaggio: 5,0 m

Pambiente e 'vomo. |Numero di progetto: -

Synes 8.4 - Via Mateoth, 10 20033 Dasa (43) Registrato da: Fabio Gabas Diametro della perforazione: 101/127 mm
Data/ora di inizio: 31/03/2011 $:00 Modalitd di perforazione: carotaggio continuo
Data/ora termine: 31/03/2011 9:30 Installazione plezometro: -
Condizioni climatiche: sereno Intervatio di fessurazione: -
Societa di perforazione: Geoser Diametro del piezometro: - Livello dell'acqua: -
g
3
2
E
Descrizione dei materiali attraversati dai 1d def campione Documentazlone fotografica

sondagglo inviato at laboratorio

Profondita (m)
Spazio di testa (ppm)
tra parentesi la

profondita d

0,0 - G,5 |Soletta in calcestruzzo

0,5-2,3 Sabbia e ghiaia. Marrone nerastro. Sciolta. Asciutta.
! 2 Ipresenza di frammenti di laterizi, ferro, sacchi di tela

2,3 - 3,0 {Soletta in calcestruzzo $6 (0,5-1,5m) Ly
S6 (0,0- 5,0m)
30-35 Sabbia con ghiaia debolmente limosa. Nocciola. Paco S6(1,5-~2,3m) S6
' '~ Iconsistente. Umida (4,0-5,0m)

Sabbia con ghiaia e ciottoli. Grigia nocciola. Sciolta.

3,5-5,0 Asciutta

Note: il sondaggio & stato realizzato all'interno di una ex vasca in calcestruzzo

Foglio /1
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&) Synec

Cliente: Jdea S.r.l.

Ubicazione del sito: via Forlanini - Deslo (MB)

1D del sondaggio: S 7

l'amblente e I'uomo. |Numero di progetto: -

Profondita del sondaggio: 5,0 m

- ¥ 2 Mattag 10 - Cesta (MB!
Symec L - Va Hateatt, 1020033 Cesia (KB} Registrato da: Fabio Gabas

Diametro della perforazione: 101/127 mm

Data/ora di inizio: 24/03/2011 13:30

Modalitd di perforazione: carotagglo continuo

Data/ora termine: 24/03/2011 14:05

Installazione piezometro:

Condizioni climatiche: sereno

Intervallo di fessurazione:

Societd di perforaziona: Geoser

Diametro del plezometro: - Liveilo dell'acqua: -

Documentazione fotografica

-~
E ¢
- Qg =
£ 8- 4
:g Descrizione del materiali attraversati dal g é 9 1d del campione
e sondaggio hotl ™ Q inviato al laboratorio
8 53%
-] 0n§
& NEg
a e
s a
L 0,0 - 0,2 |Asfalto e sottofondo sabbioso ghaioso
Sabbia e ghiala. Grigio scuro. Sciolta. Umida. Presenza
0,2 - 0,8 |di frammaenti di laterizi e scorie di fonderta. Terreno di
riporto
Sabbia e ghiaia debolmente limosa. Marrone.
0,8 - 1,0 |Consistente. Umida. Presenza di frammenti di laterizi, S7(0,2-1,0m)
Terreno di riporto
1,0 - 1,2 |Sabbia e ghiala. Nerastra, Sciolta. Umida 56 (1(’2 {) 2’3 g"?n) S8
1 t
g% 1,2 - 1,5 |Sabbia ghialosa. Grigia. Sciolta. Asciutta
S7 (20 - 3,0 m)

1,5-3,0

Sabbia ghialosa. Marrone. Sciolta. Asciutta

3,0-50

Sabbia con ghiala e ciottoli. Grigia. Sciolta. Asclutta

57 (4,0 - 5,0 m)

S7 (0,0- 5,0m)

Note:

————— U

| Foglior ' i/l
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Cliente: Jdea S.r.l.

I
ID del sondaggio:
O) Syn e C Ubicazione del sito: via Forlanini - Desio (M8) 9 58 .

Lambiente e 'uomo. {Numero di progetto: - Profondita del sondagglo: 50 m
Synec Sed - Ma Mataoss. 18- 20033 Gesto (4B) Registrato da: Fablo Gabas Diametro della perforaziona: 101/127 mm
Data/ora di inizio: 18/03/2011 9:45 Modalitd di perforazione: carotaggio continuo
Data/ora termine: 18/03/2011 10:45 Installazione piezometro: -
Condizioni climatiche: sereno Intervallo di fessurazione: -
Societa di perforazione: Geoser Diametro del piezometro: - Livello dell'acqua: -
£, ¢
£ a _5 2
- é‘ g E
j@ Descrizione del materiali attraversati dal £5 1d del campione
‘g sondaggio § % g inviato al laboratorio - Documentazione fotografica
H °55
3 N o=
& 8" 0
[-% b
s o
0,0 - 0,2 |Soletta in calcestruzzo
0,2 - 1,0 [Sabbia e ghiala con rari clottoli. Nocclola. Sclolta. Umida S8 (0,2-1,0m)
B Sabbia e ghlaia debolmente timosa. Marrone. Poco R
1.0-30 addensata. Umida S8 (2,0 - 3,0m)
$8 (0,0- 5,0m)
3,0 - 5,0 |Sabbia e ghiala con rari ciottoli. Grigia. Sciolta, Umida S8 (4,0 - 5,0 m)
Pk
Note: B

=
|
a



Cliente: Jdea S.r.h

: —
S n C 1D del sondagglo: SO
y e Ubicazione del sito: via Forlanini - Desio (MB) '

Lambiente e 'uomo. |Numero di progetto: - Profondita del sondagglo: 7,0 m
Synes .11 Via Madeas, 10- 20033 Cesio (48) Registrato da: Fablo Gabas Diametro della perforazione: 101/127 mm
Data/ora di inizlo: 18/03/2011 11:00 Modalita di perforazione: carotaggio continuo
Data/dra termine: 18/03/2011 12:00 Installazione piezometro: -
Condizioni climatiche: sereno Intervallo di fessurazione: -
Socletd di perforazione: Geoser Diametro del plezometro: - Livello deil'acqua: -
E T
3
T g2 32
< Eg E
:g Descrizione dei materiali attraversati dal b g 3 1d del campione Documentazione fot fl
€ sondagglo holl ™1 13 inviato al laboratorio e n ografica
- Te
2po
4 RES
a o
& a
0,0 - 0,5 |Asfalto e sottofondo sabbioso ghiaioso
Sabbia e ghiala debolmente limosa. Nerastra. Sciolta, S8 (0,5-1,5m)
0,5 - 5,5 {Umida. Presenza di scorie di fonderia a 1 m di $9 (2,0 -3,0m)
profondita 59 (4,0 - 5,0 m)
5,5-7,0 Ghiaia sabbiosa con rari ciottoll. Grigia nocciola. Sciolta. $9(6,0 - 7,0m) -
Umida
¥ A ez
s9 (5,0- 7,0m)
Note: B T

]

| " Fogllo 1/1
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Cliente: ldea S.r.L.

S10

1D del sondaggio:

I'ambiente e [‘'uomo. |Numero di progetto: -

S y n e C Ublicazione del sito: via Forlanini - Desio (MB)

pProfondita del sondaggio: 5,0 m

Synec S.0.l. - Via Matteots, 10 - 20033 Ceslo (M8} Reglstrato da: Fabio Gabas

piametro della perforazione: 101/127 mm

pata/ora di inizio: 18/03/2011 9:00

Modalitd di perforazione: carotaggio continuo

Data/ora termine: 18/03/2011 9:30

Installazione piezometro: -

Condizioni climatiche: sereno

Intervallo di fessurazione: -

Sacietd di perforazione: Geoser

Diametro del piezometro: - Livello deill'acqua: -

Descrizione dei materiall attraversati dal
sondaggio

Profondita (nt)

1 MIsura

Spazio di testa (ppm)
tra parentesi la
profondita d

Id del campione

inviato al laboratorio Documentazione fotografica

0,0 - 0,3 [Soletta in calcestruzzo

0,3 - 1,0 |Sabbia e ghiala con rari ciottoli. Marrone. Sclolta. Umida

$10 (0,3 - 1,0 m)

Sabbla e ghiaia deboimente limosa. Marrone. Poco

1,0- 3,0 |- ddensata, Umida

510 (2,0 - 3,0 m)

$10 (0,0- 5,0m)

3,0 - 5,0 |Sabbla con ghiaia e ciottoli. Grigia. Sclolta. Asciutta

S10 (4,0 - 5,0 m)

Note:

1/1
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&) Synec

Syneq S.r.. - Via Mattaatti, 10 - 20033 Casia (18}

Cliente: )dea S.r.l.

1D del sondaggio:

Ubicazione del sito: via Forlanini - Deslo (MB)

Sii

Pambienta e l'uomo. |Numero di progetto: -

profondita del sondaggio: 5,0 m

Registrato da: Fabio Gabas

Diametro della perforazione: 101/127 mm

Data/ora di inizio:

18/03/2011 10:30

Modalita di perforazione: carotaggio continuo

Data/ora termine:

18/03/2011 10:45

Installazione piezometro: -

Condizioni climatiche: sereno

Intervallo di fessurazione: -

Socletd di perforazione: Geoser

Dlametro det plezometro: -

Livello delf’acqua: -

M
)
2
8

-
e ¢
—- 3
G 8232
3 ' 23
bt Descrizione dei materiall attraversati dal 9e 1d del campione
2 sondaggio =28 |inviato al 1aboratorlo Documentazione fotografica
8 S8
4 8af
a &S
Q b
& a
0,0 - 0,2 {Sotetta In calcestruzzo
0,2 - 1,5 |Sabbia e ghiaia con rari ciottoh. Nocciola. Sciolta. Umida $11 (0,2 - 1,0 m)
. Sabbia e ghiaia debolmente limosa. Marrone. Poco ~
15-3,0 addensata. Umida $11(2,0-3,0m)
S11 (0,0- 5,0m)
3,0 - 5,0 [Sabbia con ghiaia e cisttoli, Grigia. Sciolta. Asciutta S11(4,0-5,0m)
Note:
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Symec 8.1k - Via Matteosi, 10 - 20633 Qesio (M8}

Cliente: Jdea S.r.l.

Ubicazione del sito: via Forlanini - Desio {MB)

1D del sondagglo:

S12

t'ambiente e Fuomo. |Numero di progetto: -

Profondita del sondaggio: 9,0 m

Registrato da: Fabio Gabas

pDiametro della perforazione: 101/127 mm

Data/ora di inizio: 24/03/2011

14:15

Modalita di perforazione: carotaggio continuo

Data/ora termine: 24/03/2011

15:45

Installazione piezometro:

Condizioni climatiche: sereno

Intervallo di fessurazione:

Societa di perforazione: Geoser

Diametro del piezometro: -

Livello dell'acqua: -

-

-~
E T
~ 5
E %.E 2
Nt . v'g E
8 g g
h— Descrizione del materiali attraversati dal [ 1d del campione
E sondaggio hed g '_g Inviato al laboratorio Dacumentazione fotografica
- Ya
g 2s8
o NES
-3 13
& &
0,0 - 3,7 {Soletta in calcestruzzo '
37-7,5 Sabbia con ghiaia e ciottoli, Grigio nocciola. Sciolta. 512 (4,0 - 5,0 m)
' '™ |Asciutta $12 (6,0 - 7,0 m)
7,5 - 9,0 |Ghaia sabbiosa. Nocciola. Sciolta. Umida $12 (8,0 - 9,0 m) :
- Y

$12 (0,0- 5,0m)

$12 (5,0- 9,0m)

Fogrgrlio’ o 1/1




Synec

Cllente: ldea S.r.l.

S13

ID del sondaggio:

Ubicazlone del sito: via Forlanini - Desio (MB)

tambiente & 'uomo. | Numero di progetto: - Profondita del sondaggio: 6,0 m
Symee Sk -V Matesis, 1020033 Coso (49) Registrato da: Fabio Gabas Dlametro della perforazione: 101/127 mm
Data/ora di inizio: 31/03/2011 9:50 Modalita di perforazione: carotaggio continuo inclinate di circa 30°
Data/ora termine: 31/03/2011 11:15 Installazlone piezometro: -
Condizioni climatiche: serena Intervailo di fessurazione: -
Societa di perforazione: Geoser Dlametro det piezometro: - Livello dell’acqua: -
P
g £
3
£ 883
% Descrizione del materlali attraversati dal g £ ° 1d del campione o entazione fot fi
£ sondaggio sk :g inviato al laboratorio ocum ne fotogratica
L}
8 °s§
a NES
a 3
& &
0,0 - 0,3 |Soletta in calcestruzzo
_ Sabbia e ghiaia localmente debolmente limosa. N
0,:3-20 Nocciola, Poco consistente. Umida $13(0.3-1,0m)
20-60 Sabbia con ghiala e clottoll. Grigio nocciola. Sciolta. S13 (2,6 - 3,0 m)
! 7 1Asclutta S13 (4,0 - 5,0 m)
513 (5,0- 6,0m)
Note: -

Foglio  1/1



Cliente: Jdes S.r.l.

1D del sondaggio: Si4d

Ubicazione del sito: via Forlanini - Desio (MB)

Numero di progetto: - Profondita del sondaggio: 6,0 m

e : Registrato da: Fablo Gabas Diametro della perforazione: 101/127 mm
Data/ora di lnlzlg: -Q,_l,/04/2011 13:40 Modalita di perforazione: carotaggio continuo inclinato di circa 30°
Data/ora termine: 01/04/2011 14:30 Installazione plezometro: -
Condizioni climatiche: serenc Intervalio di fessurazione: -
Societd di perforazione: Geoser Diametro del plezometro: - Livello dell'acqua: -

1 misura

1d del camplone
inviato al laboratorio

Descrizione del materlali attraversati dal

sondagglo Documentazlone fotografica

Profondita (m)

Spazio di testa (ppm)
tra parentesi la
profondita d

0,0 - 1,0 |Soletta in calcestruzzo e sottofondo sabbioso ghiaioso

1,0 - 1,5 |[Ghiaia sabbiosa. Grigio nocciola. Sciolta. Asciutta

Sabbla ghiaiosa debolmente limosa- marrone. Poco $14 (1,0 - 2,0 m)

1,5-2.0 addensata. Umida

Sabbia con ghiaia e ciottoli, Grigio nocciola. Sclolta. S14 (2,
Asciutta S14 (4,

2,0-6,0

§

$14 (5,0- 6,0m)

Note:

, | Foglio 1/1
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Cliente: Jdea S.r.i.

ID del sondaggio: S 1 5

: @ Synec

Ubicazione del sito: via Forlanini - Desio (MB)

Lambiente e uomo. {Numero di progetto: -

Profondita del sondaggio: 6,0 m

Synec 8.1 - Via Matteots, 10 - 20033 Desio (M9} Reglstrato da: Fabio Gabas

Diametro della perforazione: 101/127 mm

Data/ora di inizlo: 01/04/2011 10:10

Modalita di perforazione: carotagglo continuo inclinato di circa 30°

Data/ora termine: 01/04/2011 12:00

Instatlazione piezometro:

Condizlonl climatiche: sereno

Intervalio di fessurazione: -

Societa di perforazione: Geoser Diametro del plezometro: - Livello dell'acqua: -
-~
E 0
g 823
8 - ; 25
= Descrizione del materiali attraversati dal bR Id del campione
g sondagglo hed g g inviato al laboratorio Documentazione fotografica
-]
8 2o
a gb ‘6
a
& 4
0,0 - 0,6 |Soletta in calcestruzzo e sottofondo sabbioso ghiaioso
N Sabbia limoso ghialosa. Moderatamente addensata. .
06-21 Marrone. Umida 515(0,6 - 1,6 m)
AaY
. Aty T
F/_‘r{r’ﬁ;d H#:’!—”/:’v
2.1-6,0 Sabbia con ghiaia e ciottoll, Grigio nocciola. Sciolta. 515 (2,0 - 3,0 m) vt
! '~ |Asciutta 515 (4,0 - 5,0 m)
Ak
S15 (5,0- 6,0m)
Note:






