AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE

DALMINE-VARESE-COMO-VALICO DEL GAGGIOLO
TANGENZIALE DI COMO

Pag. 1di 3

Lotto: 5

Comune: Cesano Maderno Localita :

Sondaggio Coordinate
Gauss-Boaga Est: 1513503 Nord: 5052682
Locali E: -12502,434 N:-1795,430

SC 03 :

WGS84 Est: 9°10'22.14911" Nord: 45°37'19.82134"
Quota ellissoidica 242,345

Documentazione fotografica sondaggio

Note

Le coordinate locali sono
calcolate rispetto alla Base 5

4 | 3 3N
EZE IN- N c& o o
A @ o N o O&
@] &3 O z
§@u%“ ﬂ% ///
» ‘% - —Z
9 @ = _# it S
© O O o O Al - %ﬁ%
s ® z e) /// &¢ O
O ) p- D e
? ¢ © | 3 D O
O h g . A OO =
O|Z| ¢ < ® = o O O
A
- < O
| 202~
® |‘\ o © // 61\
1130 O | @0 A__——————= <\
0\ N |‘\ @ \\\\
Aot ; ; |l‘ @) O %l O O @) <
_T : : L Qa O © 0 B

D_IN_CC000_GE00_000_RS_001_A Allegato 2 - I* Fase

Pagina 17 di 1195



0002 0002 ] [ T e A B 1 1 1 1T 1T 1 11 U
ezl — EEREEEEN EEREEEEN m%&m@m ogel
— EEREEEEN EEREEEEN %Vo |3
— weo'es EERERREN RERERREN QUSHC
— w0 EEREEEEN EEREEEEN o@m
— O lodover EEREEEEN EEREEEEN %0000
— EEREEEEN EEREEEEN
— EEREEEEN EEREEEEN OO@m
—] EEREEEEN EEREEEEN %oo C
H EEREEEEN EEREEEEN
— EEREEEEN EEREEEEN %@0@@%
_ wop EEREEEEN EEREEEEN
= i EEEREREEEE FRRRRRRER $/91A0|, "ERNIOSE "BSOW| *GOP GJUOLUIEO0| BSOIGGES WO 6 XBW'D IR0l o@m
m o op_oo.ﬁ EEEEEEEE Ll ogmxm_:.vﬂw__s_ﬂw:ﬂ_owmpa Olpeuw ejepuocjole-qns edLjeuwose]e ereiys Avnw.d\mw
L [ d T T [@4
— RN RN PO O C .
— RERRRRERRE ERRRRRRRR 9203 .
— EEREEEEN EEREEEEN C 0.0 —or—
—1 Doy O g
— - oger - EEREEEEN EEREEEEN 00 0%0
— 41 EEREEEEN EEREEEEN 9 00
— . RN EEEEEEEN >0 ¢
— o EEREEEEN EEREEEEN 090709
— O lodoozi EEREEEEN EEREEEEN S8
— NN R PO P C
] 22N OMA%
— EEREEEEN EEREEEEN Yol o
— EEREEEEN EEREEEEN O]
- - ogo - EEREEEEN EEREEEEN 00 0% ogor—
- Wan EEREEEEN EEREEEEN >0 08 L
o i — e’ RN EEEEEEEN uos%m Lcl 0 p
8 | — 2 EEREEEEN EEREEEEN 00 %o Q
= O | vdoos- EREREEEEEE ERREREREN £/91A5" "epjuin “qep esojibre esouy P S © S 2
— CL L L] || | sOMqqes UK g Xeurp Bjepuojoue-qns eue|ossolb ojpew Ejeielfe cjlow BfelyD P O~ > < clo ©
- EEREEEEN BERREEEN DSOSy S5 | Z
— EEREEEEN EEREEEEN %oo C M m
= - oss - EEREEEEN EEREEEEN o@m
— Wa } EEREEEEN EEREEEEN %oo .
— a EEEEEEEEEE FEEE NN QO V5
— o EEREEEEN EEREEEEN o@m
— O lvdoos- EEREEEEN EEREEEEN %@00
— EEREEEEN EEREEEEN
— EEREEEEN EEREEEEN OO@m
— EEREEEEN EEREEEEN %oo C
= - oev - EERERREN RERERREN o@m
= 3| = EEREEEEN EEREEEEN %Vo -
=N EERRRERENE ARRRRERER % v
= & EEREEEEN EEREEEEN o@m
o0t = = | oot - EEREEEEN EEREEEEN m%@oﬁ oot
4 = 4 & Wd £/9IA Y|
o - s s W W W W W W W W W W W W W W W W W W WQg™2 B WYL Bp ‘euy Q ereiyb e| ‘esofeiyt esow) “qep BIqqes Ip ojleAlie| ) o@m —osz—
we - = H & ’ EERRRRERRE ERRRRRRRR ‘PILIN "GeQ 'SSOlL| 8S0IqqES IO § XBWID e 52
o 8 o |ou UL | emoR e U g XBUrp BUBiossald ojpeul Eajgoulalele EjEpUdlaus-qns BIENO LR
m EEREEEEN EEREEEEN
9 W W W W W W W W W W W W W W W W W W /144G “IJejeboA gses pUEpUOGE © [ZUGTE] ‘WO J Xew'p o0
m U IIONO WO G Xewrp EyepucjoLe-qns efejyd ‘esowl| ejqqes :ouody |p ejepeiely vo
08 08 114 174 08 08 (113 0¢
L ) o O 50 I 7| T < TU0 | Q9 (4] (7] R O D gd|g>» v
5 3 %S 25 3|55 3 S 83 5% s 8|3 § 5 3% 35 32
5 o 9 @ 23| 5 BB o © 25 &0 = o =) ) n 35 /98/98
= 3 & |3 2¢ 5 aop| 0 ] m..l.mm 9 -~ & o | % 52 3N 88
soN £ B | 8 °5 3 |9 3 A 3 5 o [%] aoy [9%] c1adnoay auo|zlosaQg ] > 8 2| @ oa 02
) o NI 3 @2 o = S = 4 2
nUu Qo QO mm o
® ® o eyl |[eay]
ANOIZNMLSIA V OIDDVANOS =Sig 98 oueye| enoad =431 OlddOod FH3AILOMHOD = ana gon.._o“wo = O e ueigqwe ‘dwed = 7" - (2d) ereosad
sowomaozmoTan -5 | el EomewoiEnp BACId =710 FOIMAWIS IHIILOMOO = SO 0 bemmiel] = § e BBausLL -dureo & o SE'S VOINOTLO3D
09HNdS 010400 0ZH OTIAAIT =24 |— uoebin| eAoud =5N"1 VIAIM VNOHOOD = M d9|Ze|N = W pequnisipul "dwed = o‘p‘d‘w‘s
09MNdS OTHAVANA CZHOTIAN =44 ._.M_W\W__M .Nwm“ eojewolsseld eaold =NdN VLVINVAVIA VNONOOD ”nzn Aqieus = s od VANIOAT
OS|OJEeN'Y °|o8S) * -9jilgesuoasa 9 -alojel :
1 joJeN'y ‘|oeD ‘Hoq ‘ejiq | jeeyey ejaid [ed ojesedO
00SVZNV¥4 ‘einjezzame 1p odi| 8002/90/92 :9uoizewnn ejeq 8002/90/5Z  :0izlul Eleq

oulopey\ ouBsa) :BUNWOY

g

:'uopod

w ='0'd "sse ejonpd GS'¥01Z50S =A BuiyuoN

Z09s .U suoizeiopad 2 epel] :alapuen

29'005€1S1 = Bunse3 e1euipioon
VdS YNVINONWIA3d VAvH1lSOoLlNy :8juspiuio)

Pagina 18 di 1195

gato 2 - I* Fase

D_IN_CCO000_GEO00_000_RS_001_A Alle



Pagina 19 di 1195

gato 2 - I* Fase

D_IN_CCO000_GEO00_000_RS_001_A Alle

SLo‘o 000°0 198G} 8e'0 € 09-NLD 15°8 80/9/% 10°8090€0.L3 10°8090€0VY0 90°8090¥0S3 820 120 9Ch 8Ly o‘ce L0 y1'0 S9 82’0 050t €0 0S lowspad epe.y 9
SLo‘o 000°0 L'GLEL | O¥0 9t 09-NLD 6€°8 80/9/v 10°8090€0.L3 10°8090€0VY0 S0°8090¥0S3 610 S0 2 v'ie LLL 90 y1'0 14 LE0 050t €0 0S lowspad epe.y S
SL0'0- 000°0 G929t | 820 € 09-NLD 028 80/9/% 10°8090€0.13 10°8090€0VY0 ¥0°8090v0S3 S0 L0 8y s'sel 1'6€ S0°0 SoL‘o 0'9 SL'0 0S°'L €0 0S flowspad epe.y 14
SL0'0- 000°0 0'0S9} | 0€E0 L 09-NLD 21’8 80/9/v 10°8090€0.13 10°8090€0VY0 £0°809070S3 90 L0 6C 201 9V 100 SoL‘o 1L 8L'0 0S°'L €0 0S lowspad epe.y €
§50°0- 000°0 L'ogvk | L¥'0 € 09-NLD /G, 80/9/v 10°8090€0.13 10°8090€0VY0 2080907053 2€0 €20 147 g'le [o:]8 /20 6¥0°0 A ce'o 00‘0 0S'e €0 0S lowspad epe.y 4
G50°0- 000°0 £'GSLL | 0S°0 02 09-NLD 0L 80/9/v 10°8090€0.13 10°8090€0VY0 10°8090¥0S3 220 0L0 el €0l 88 620 6¥0°0 o' €0 05 €0 0S lowspad epe.y I
o oonommoa| | GV | | et | emcann | TS0 | e | womars | momeme | ol | CH | S0 | am | am | CV | S0 G| Gl O | oeed | e | e
1eSS3,| 9p SUOI}IPUOD 1eSS9,| 9p S82UAIRJOY Sexauue seejuswolduiod XnEjusWEpuo} 1eSS3,| INS SUOlBWIO}U| wn_v_hﬁ_.w__:ﬂu
i saljpweied saljpweled saljpweled

ud <



. ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD Dossier AP Lotto 5
Geotecnica s.a.s.
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE w || Pays
Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 F |l Nom du chantier Autostrada Pedemontar|
65129 Pescara & [[Localisation / réf. Plan
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - DONNEES - Forage SC 03
CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES ETALONNAGE Référence de l'essai ES040608.01
Référence | GTM-60 T Coaxiale Liquid Nature Référence ET030608.01 Date et heure 04/06/2008 7.40
e iquide
w Longueur Gaine yp Jumelée | X q Densité y/v, Pression d'étalonnage p (MPa) 0,223 _ Unité de contrdle (CPV)
: 210 mm | X Caoutchouc Longueur totale (m) G Nature CALIBRAGE ; Enregistreur
az
o 370 mm Structure renforcée 20,00 Compressibilité A4 (m™) Référence CA030608.01 o || Opérateur(s) Carbonelli Alberto
w
@ Type Structure métallique | X CARACTERISTIQUES MEMBRANE Diameétre intérieur du tube d; (mm) 66,0 Pression différentielle | 0,000
E Lamelles métalliques Référence fournisseur Coefficient de calibrage a (cm*MPa) 126,000 Observations
G X Tube fendu Etalonnage p,, (MPa) 0,040 Volume de la sonde V, (cm®) 603,4 (temps, etc)
DONNEES BRUTES DONNEES CORRIGEES en P & V| Systéme de nivellement Cotes Cotes
PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm®) PRESSION| VOLUME | PENTE | FLUAGE NGF absolues relatives
Palier AVEO0pp [ pveos
1 15 30 60 1 15 30 60 MP; %0 (em?,
© © © S © © © © DAY || Ot (em*/MPa) |  (cm®) x :l *
0 =]
< (téte de
1 | 0025 | 0025 | 0025 | 0025 40,0 40,0 800 | 1300 [ 0013 | 1294 o | 500 w 1] ‘orage)
2 0,050 0,050 0,150 0,050 130,0 170,0 200,0 220,0 -0,023 218,7 -8711 20,0 2
3 | o075 0,075 0,075 0,075 220,0 230,0 235,0 2400 | -0005 | 2381 740 50 z = - I I
4 0,100 0,100 0,100 0,100 240,0 245,0 250,0 260,0 0,014 2574 738 10,0 é
5 | 0125 0,125 0,125 0,125 260,0 265,0 270,0 285,0 0032 | 2818 | 1085 15,0 zs [ 1| 350
6 0,150 0,150 0,150 0,150 285,0 295,0 295,0 300,0 0,052 296,1 444 5,0
7 0,175 0,175 0,175 0,175 300,0 305,0 305,0 315,0 0,073 310,5 451 10,0
8 0,200 0,200 0,200 0,200 315,0 320,0 320,0 325,0 0,095 319,8 206 5,0 Systéme de localisation X=
9 0,225 0,225 0,225 0,225 325,0 330,0 335,0 340,0 0,116 334,1 464 5,0 Y=
10 0,250 0,250 0,250 0,250 340,0 345,0 350,0 355,0 0,138 348,5 470 5,0 Atelier de forage
1" 0,275 0,275 0,275 0,275 355,0 365,0 370,0 380,0 0,156 372,9 1068 10,0 Méthode de forage
12 0,300 0,300 0,300 0,300 380,0 390,0 395,0 400,0 0,177 392,2 755 5,0 “‘_; (abréviations du tableau C)
13 0,325 0,325 0,325 0,325 400,0 400,0 400,0 405,0 0,201 396,5 21 5,0 < Outil de forage type
14 0,350 0,350 0,350 0,350 405,0 420,0 430,0 435,0 0,219 425,9 1403 5,0 g 9 diamétre (mm)
15 0,375 0,375 0,375 0,375 435,0 445,0 455,0 460,0 0,239 450,3 1059 5,0 w || Niveau pied de tubage (m)
16 0,400 0,400 0,400 0,400 460,0 470,0 475,0 485,0 0,258 474.6 1056 10,0 Fluide d'injection
17 0,425 0,425 0,425 0,425 485,0 495,0 500,0 505,0 0,280 494,0 768 5,0 P a de ... (m)
18 | 0450 | 0450 | 0425 | 0450 | 5050 | 5150 | 5200 | 5250 | o001 | 5133 | 772 50 ffriZZ © Elm
19 0,475 0,475 0,475 0,475 525,0 535,0 540,0 545,0 0,322 532,7 775 5,0 Terminée a
20 0,500 0,500 0,500 0,500 545,0 555,0 560,0 565,0 0,343 552,0 779 5,0
21 » Hauteurs métre m
22 '“_J Temps seconde s
23 g Volumes centimétre cube cm3
24 Pressions Mégapascal MPa
Geotecnica s.a.s ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD Dossier AP Lotto 5
R A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE Référence de l'essai ES040608.01
Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 Nom du chantier Autostrada Ped
65129 Pescara Forage SC 03
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - RESULTATS - Profondeur de l'essai 3,50

(APAGEO - XPRESSIO)

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

s 0,049
o 1400 P 0,10
g 1400 P2 0,22
> pr 0,22
9’ P 0,34
o 1200 pr 0,29
_____________________________ | Ew 3,0
= | En/ P 8,8
5 | En/ p’ 10,3
> 1000 - |
o | PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
| volumes A -5,06E-03
| inverses B 3,85E-03
|
800 I o C 4,05E-01
| yperbole D 1,58E+04
|
600 - <I>
x |
g |
400 - |
: |
: COMMENT AIRES
Q O |
00 +
5 =}
o - o
2 .0 o a A
— O (R PR I -
0 ; L, ; — ; ; :
-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
P (MPa) H Geotecnica s.a.s H
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. ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD Dossier AP Lotto 5
Geotecnica s.a.s.
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE w || Pays
Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 F |l Nom du chantier Autostrada Pedemontar|
65129 Pescara & [[Localisation / réf. Plan
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - DONNEES - Forage SC 03
CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES ETALONNAGE Référence de l'essai ES040608.02
Référence  GTM-60 T Coaxiale Liquid Nature Référence ET030608.01 Date et heure 04/06/2008 7.57
e iquide
w Longueur Gaine yp Jumelée | X q Densité y/v, Pression d'étalonnage p (MPa) 0,223 _ Unité de contrdle (CPV)
: 210 mm | X Caoutchouc Longueur totale (m) G Nature CALIBRAGE ; Enregistreur
az
o 370 mm Structure renforcée 20,00 Compressibilité A4 (m™) Référence CA030608.01 o || Opérateur(s) Carbonelli Alberto
w
@ Type Structure métallique | X CARACTERISTIQUES MEMBRANE Diamétre intérieur du tube d; (mm) 66,0 Pression différentielle | 0,000
E Lamelles métalliques Référence fournisseur Coefficient de calibrage a (cm*MPa) 126,000 Observations
G X Tube fendu Etalonnage p, (MPa) 0,040 Volume de la sonde V, (cm?) 603,4 (temps, etc)
DONNEES BRUTES DONNEES CORRIGEES en P & V| Systéme de nivellement Cotes Cotes
PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm®) PRESSION| VOLUME | PENTE | FLUAGE NGF absolues relatives
Palier AVEO0pp [ pveos
1 15 30 60 1 15 30 60 MP; %0 (em?,
© © © S © © © © DAY || Ot (em*/MPa) |  (cm®) x :l *
0 =]
< (téte de
1 | 0000 | 0475 | 0475 | 0475 00 | 5350 | 5600 | 5600 | 0319 | 5477 | 28t 0,0 w 1] oraoe,
2 0,000 0,450 0,450 0,450 0,0 555,0 555,0 550,0 0,296 538,3 510 -5,0 2
3 | o000 0,425 0,425 0,425 00 545,0 540,0 535,0 0274 | 5240 0 -5,0 z é = z [ 1 |1
4
5 zz [ ]| [3s0]
6
7
8 Systéme de localisation X=
9 Y=
10 Atelier de forage
1" Méthode de forage
::2; “‘; (abréviations duiab\eautC)
< . ype
| de fi
14 e (| Outilde forage diamétre (mm)
15 8 Niveau pied de tubage (m)
16 Fluide d'injection
17 de ... (m)
18 Passe de ,
forage a..(m)
19 Terminée a
20
21 » Hauteurs métre m
22 '“_J Temps seconde s
23 g Volumes centimétre cube | cm®
24 Pressions Mégapascal MPa
Geotecnica s.a.s ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD Dossier AP Lotto 5
R A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE Référence de l'essai ES040608.02
Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 Nom du chantier Autostrada Ped
65129 Pescara Forage SC 03
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - RESULTATS - Profondeur de l'essai 3,50
RESULTATS CALCULES NORMATIFS
(APAGEO - XPRESSIO)
Ohs 0,049
“E 1600 P 0,23
:Eo, P2 0,32
%_ Pt 0,00
2 pi 0,32
= 1400 ‘ P 0,27
| = 57
o | En/pi 18,0
§ 1200 | Eulpr 213
> |
o | PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
| volumes A 0,00E+00
1000 | inverses B 0,00E+00
|
| C 3,67E-01
| hyperbole D 1,72E+05
800 | _
|
|
600 P //]'
6 © ¢
|
—— —|[EM=5.7 MPa}- —;
400 | i
© COMMENTAIRES
I o
| =
200 ] &
I c
| n
| oda
1
T T T T T T
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
P (MPa) H Geotecnica s.a.s H
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. ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD Dossier AP Lotto 5
Geotecnica s.a.s.
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE w || Pays
Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 F |l Nom du chantier Autostrada Pedemontar|
65129 Pescara & [[Localisation / réf. Plan
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - DONNEES - Forage SC 03
CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES ETALONNAGE Référence de l'essai ES040608.03
Référence | GTM-60 T Coaxiale Liquid Nature Référence ET030608.01 Date et heure 04/06/2008 8.12
e iquide
w Longueur Gaine yp Jumelée | X q Densité y/v, Pression d'étalonnage p (MPa) 0,223 _ Unité de contrdle (CPV)
: 210 mm | X Caoutchouc Longueur totale (m) G Nature CALIBRAGE ; Enregistreur
az
o 370 mm Structure renforcée 20,00 Compressibilité A4 (m™) Référence CA030608.01 o || Opérateur(s) Carbonelli Alberto
w
@ Type Structure métallique | X CARACTERISTIQUES MEMBRANE Diamétre intérieur du tube d; (mm) 66,0 Pression différentielle | 0,000
E Lamelles métalliques Référence fournisseur Coefficient de calibrage a (cm*/MPa) 26,000 Observations
G X Tube fendu Etalonnage p, (MPa) 0,040 Volume de la sonde V, (cm?) 603,4 (temps, etc)
DONNEES BRUTES DONNEES CORRIGEES en P & V| Systéme de nivellement Cotes Cotes
PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm®) PRESSION| VOLUME | PENTE | FLUAGE NGF absolues relatives
Palier AVEO0pp [ pveos
1 15 30 60 1 15 30 60 MP; %0 (em?,
s s s s s s s s p(MPa) | V¥ (cm?) emtmpa) | (om) = I:I +
0 =]
< (téte de
1 | oos0 | 0050 | 0050 | 0,050 750 750 | 1350 | 3000 | -0008 | 2087 0 | 1650 w — ‘orage)
2 0,075 0,075 0,075 0,075 300,0 285,0 325,0 365,0 0,000 363,0 7461 40,0 2
3 | o100 0,100 0,100 0,100 365,0 415,0 425,0 445,0 0007 | 4424 |11134 20,0 z = - I I
4 0,125 0,125 0,125 0,125 4450 450,0 460,0 475,0 0,025 471,8 1280 15,0 é
5 | 0150 | 0150 | 0150 | 0150 | 4750 | 4800 | 4850 | 4950 | o046 | 4911 | 676 | 100 zs [
6 0,175 0,175 0,175 0,175 495,0 500,0 505,0 515,0 0,068 510,5 681 10,0
7 0,200 0,200 0,200 0,200 515,0 525,0 530,0 540,0 0,088 534,8 963 10,0
8 0,225 0,225 0,225 0,225 540,0 545,0 550,0 560,0 0,109 554,2 691 10,0 Systéme de localisation X =
9 0,250 0,250 0,250 0,250 560,0 565,0 565,0 570,0 0,133 563,5 213 5,0 Y=
10 0,275 0,275 0,275 0,275 570,0 575,0 575,0 580,0 0,156 572,8 221 5,0 Atelier de forage
1" 0,300 0,300 0,300 0,300 580,0 585,0 595,0 605,0 0,177 597,2 979 10,0 Méthode de forage
w .
12 (abréviations du tableau C)
13 2 type
il de fi
14 oo | Outil de forage diamétre (mm)
15 8 Niveau pied de tubage (m)
16 Fluide d'injection
17 de ... (m)
18 Passe de :
forage a...(m
19 Terminée a
20
21 » Hauteurs métre m
22 '“_J Temps seconde s
23 g Volumes centimétre cube cm3
24 Pressions Mégapascal MPa
Geotecnica s.a.s ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD Dossier AP Lotto 5
R A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE Référence de l'essai ES040608.03
Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 Nom du chantier Autostrada Ped
65129 Pescara Forage SC 03
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - RESULTATS - Profondeur de l'essai 7,50
RESULTATS CALCULES NORMATIFS
(APAGEO - XPRESSIO)
Ohs 0,105
& P1 0,11
[ 1800
o P2 0,16
% pt 0,16
S P 0,18
I.j pr* 0,07
En 7.7
o En/pi 43,6
g En/ pi 107,2
>
o PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
volumes A -3,54E-03
inverses B 2,49E-03
hyperbole C 2,05E-01
vp D -2,43E+05
COMMENTAIRES
-0.05 0.2
P (MPa) H Geotecnica s.a.s H
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. ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD Dossier AP Lotto 5
Geotecnica s.a.s.
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE w || Pays
Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 F |l Nom du chantier Autostrada Pedemontar|
65129 Pescara & [[Localisation / réf. Plan
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - DONNEES - Forage SC 03
CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES ETALONNAGE Référence de l'essai ES040608.04
Référence  GTM-60 T Coaxiale Liquid Nature Référence ET030608.01 Date et heure 04/06/2008 8.20
e iquide
w Longueur Gaine yp Jumelée | X q Densité y/v, Pression d'étalonnage p (MPa) 0,223 _ Unité de contrdle (CPV)
: 210 mm | X Caoutchouc Longueur totale (m) G Nature CALIBRAGE ; Enregistreur
az
o 370 mm Structure renforcée 20,00 Compressibilité A4 (m™) Référence CA030608.01 o || Opérateur(s) Carbonelli Alberto
w
@ Type Structure métallique | X CARACTERISTIQUES MEMBRANE Diamétre intérieur du tube d; (mm) 66,0 Pression différentielle | 0,000
E Lamelles métalliques Référence fournisseur Coefficient de calibrage a (cm*MPa) 126,000 Observations
G X Tube fendu Etalonnage p, (MPa) 0,040 Volume de la sonde V, (cm?) 603,4 (temps, etc)
DONNEES BRUTES DONNEES CORRIGEES en P & V| Systéme de nivellement Cotes Cotes
PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm®) PRESSION| VOLUME | PENTE | FLUAGE NGF absolues relatives
Palier AV [ AVE
1 15 30 60 1 15 30 60 MP; %0 (em?,
© © © S © © © © DAY || Ot (em*/MPa) |  (cm®) x :l *
0 =]
< (téte de
1 | 0000 | 0275 | 0275 | 0275 00 | 6150 | 6150 | 6050 || o152 | 5978 | 451 | -100 w 1] oraoe,
2 0,000 0,250 0,250 0,250 0,0 600,0 595,0 590,0 0,129 583,5 213 -5,0 2
3 | 0000 | 0225 | 0225 | 0225 00 | 5900 | 5850 | 5800 | o106 | 5742 o | 50 z =z [ 1|1
4
5 é z [ ]
6
7
8 Systéme de localisation X=
9 Y=
10 Atelier de forage
1" Méthode de forage
::2; “‘; (abréviations dutableautC)
< . ype
| de fi
14 oo | Outil de forage diamétre (mm)
15 8 Niveau pied de tubage (m)
16 Fluide d'injection
17 de ... (m)
18 Passe de ,
forage a..(m)
19 Terminée a
20
21 » Hauteurs métre m
22 '“_J Temps seconde s
23 g Volumes centimétre cube | cm®
24 Pressions Mégapascal MPa
Geotecnica s.a.s ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD Dossier AP Lotto 5
R A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE Référence de l'essai ES040608.04
Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 Nom du chantier Autostrada Ped
65129 Pescara Forage SC 03
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - RESULTATS - Profondeur de l'essai 7,50
RESULTATS CALCULES NORMATIFS
(APAGEO - XPRESSIO)
Ohs 0,105
“E 1800 P 0,11
5 P2 0,15
% Pt 0,00
2 1600 7J Vs+2Vif====—————————— == ———————————————— — — — 'i p\* z’;:
— pi
m] | -
| Em 6,0
—~ En/ 7
% 1400 ] M/ Pi 39,
S | En/pr 128,5
> |
o | PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
1200 [ volumes A 0,00E+00
| inverses B 0,00E+00
|
1 I C 2,09E-01
000 I hyperbole D 2,36E+05
|
|
800 |
///I
P1
600 O O ¢7
|
o ___
400 | *EM =6 MPa L]
I II COMMENTAIRES
| |
I |
=
200 ! o
| A
| ez
0 ; ; ; ; — ‘ ‘
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16
P (MPa) H Geotecnica s.a.s H
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. ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD Dossier AP Lotto 5
Geotecnica s.a.s.
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE w || Pays
Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 F |l Nom du chantier Autostrada Pedemontar|
65129 Pescara & [[Localisation / réf. Plan
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - DONNEES - Forage SC 03
CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES ETALONNAGE Référence de l'essai ES040608.05
Référence | GTM-60 T Coaxiale Liquid Nature Référence ET030608.01 Date et heure 04/06/2008 8.39
e iquide
w Longueur Gaine yp Jumelée | X q Densité y/v, Pression d'étalonnage p (MPa) 0,223 _ Unité de contrdle (CPV)
: 210 mm | X Caoutchouc Longueur totale (m) G Nature CALIBRAGE ; Enregistreur
az
o 370 mm Structure renforcée 20,00 Compressibilité A4 (m™) Référence CA030608.01 o || Opérateur(s) Carbonelli Alberto
w
@ Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE Diamétre intérieur du tube d; (mm) 66,0 Pression différentielle | 0,000
E Lamelles métalliques Référence fournisseur Coefficient de calibrage a (cm*/MPa) 26,000 Observations
G X Tube fendu Etalonnage p, (MPa) 0,040 Volume de la sonde V, (cm?) 603,4 (temps, etc)
DONNEES BRUTES DONNEES CORRIGEES en P & V| Systéme de nivellement Cotes Cotes
PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm®) PRESSION| VOLUME | PENTE | FLUAGE NGF absolues relatives
Palier AV [ AVE
1 15 30 60 1 15 30 60 MP; %0 (em?,
© © © S © © © © DAY || Ot (em*/MPa) |  (cm®) x :l *
0 =]
< (téte de
1 | 0025 | 0025 | 0025 | 0025 40,0 40,0 750 | 1700 | 0040 | 1694 0o | e50 w 1] ‘orage)
2 0,050 0,050 0,050 0,050 170,0 140,0 190,0 230,0 0,044 228,7 (15130 40,0 2
3 | o075 | 0075 | 0075 | 0075 | 2300 | 2300 | 2600 | 2900 | 0050 | 2880 | 8264 | 300 z = - I I
4 0,100 0,100 0,100 0,100 290,0 300,0 305,0 315,0 0,068 312,4 1045 10,0 é
5 | o125 0,125 0,125 0,125 3150 320,0 3250 3350 0088 | 3318 | 713 10,0 zs [ 1 | [os0]
6 0,150 0,150 0,150 0,150 335,0 340,0 350,0 355,0 0,108 351,1 715 5,0
7 0,175 0,175 0,175 0,175 355,0 360,0 365,0 375,0 0,128 370,5 717 10,0
8 0,200 0,200 0,200 0,200 375,0 380,0 395,0 405,0 0,146 399,8 1371 10,0 Systéme de localisation X =
9 0,225 0,225 0,225 0,225 405,0 410,0 415,0 420,0 0,167 4141 452 5,0 Y=
10 0,250 0,250 0,250 0,250 420,0 425,0 435,0 440,0 0,188 433,5 726 5,0 Atelier de forage
1" 0,275 0,275 0,275 0,275 440,0 450,0 455,0 470,0 0,207 462,9 1345 15,0 Méthode de forage
12 0,300 0,300 0,300 0,300 470,0 480,0 485,0 495,0 0,226 4872 1017 10,0 “‘_; (abréviations du tableau C)
13 0,325 0,325 0,325 0,325 495,0 505,0 510,0 520,0 0,247 511,5 1016 10,0 < " type
Outil de forage
14 0,350 0,350 0,350 0,350 520,0 535,0 540,0 550,0 0,266 540,9 1319 10,0 g diamétre (mm)
15 0,375 0,375 0,375 0,375 550,0 560,0 565,0 575,0 0,287 565,3 1013 10,0 w || Niveau pied de tubage (m)
16 0,400 0,400 0,400 0,400 575,0 590,0 595,0 610,0 0,306 599,6 1627 15,0 Fluide d'injection
17 de ... (m)
18 Passe de :
forage a...(m
19 Terminée a
20
21 » Hauteurs métre m
22 '“_J Temps seconde s
23 g Volumes centimétre cube | cm®
24 Pressions Mégapascal MPa
Geotecnica s.a.s ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD Dossier AP Lotto 5
R A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE Référence de l'essai ES040608.05
Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 Nom du chantier Autostrada Ped
65129 Pescara Forage SC 03
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - RESULTATS - Profondeur de lessai 10,50
RESULTATS CALCULES NORMATIFS
(APAGEO - XPRESSIO)
Ors 0,147
P1 0,15
P2 0,19
________________________________ 1 pt 0,19
| pi 0,31
| P 0,16
| = 34
e | Ev/p 11,1
g | En/ pi 21,4
> 1000 !
o O | PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
; | volumes A -5,88E-03
| inverses B 3,69E-03
: |
800 : l C 3.77E01
: | hyperbole D “4,18E+04
: I
600 1 /(l')
i |
5. |
; |
400 O I |
o © o [ |
O | | |
(=) | | | COMMENTAIRES
| | |
200 I I
I | .0 &
“ | J u FEREEEE O [ FRREE O A
o
0 T T T
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
P (MPa) H Geotecnica s.a.s H
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. ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD Dossier AP Lotto 5
Geotecnica s.a.s.
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE w || Pays
Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 F |l Nom du chantier Autostrada Pedemontar|
65129 Pescara & [[Localisation / réf. Plan
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - DONNEES - Forage SC 03
CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES ETALONNAGE Référence de l'essai ES040608.06
Référence | GTM-60 T Coaxiale Liquid Nature Référence ET030608.01 Date et heure 04/06/2008 8.51
e iquide
w Longueur Gaine yp Jumelée | X q Densité y/v, Pression d'étalonnage p (MPa) 0,223 _ Unité de contrdle (CPV)
: 210 mm | X Caoutchouc Longueur totale (m) G Nature CALIBRAGE ; Enregistreur
az
o 370 mm Structure renforcée 20,00 Compressibilité A4 (m™) Référence CA030608.01 o || Opérateur(s) Carbonelli Alberto
w
@ Type Structure métallique | X CARACTERISTIQUES MEMBRANE Diamétre intérieur du tube d; (mm) 66,0 Pression différentielle | 0,000
E Lamelles métalliques Référence fournisseur Coefficient de calibrage a (cm*MPa) 126,000 Observations
G X Tube fendu Etalonnage p, (MPa) 0,040 Volume de la sonde V, (cm?) 603,4 (temps, etc)
DONNEES BRUTES DONNEES CORRIGEES en P & V| Systéme de nivellement Cotes Cotes
PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm®) PRESSION| VOLUME | PENTE | FLUAGE NGF absolues relatives
Palier AVE®/Ap | AVEOR0
1 15 30 60 1 15 30 60 MP. %0 (em?,
© © © S © © © © DAY || Ot (em*/MPa) |  (cm®) x :l *
) =}
< (téte de
1| ooo | 0375 | 0375 | 0375 00 | 6000 | 6000 | 5950 | 0283 | 5853 | 251 50 w — ‘orage)
2 0,000 0,350 0,350 0,350 0,0 590,0 585,0 585,0 0,260 575,9 244 0,0 2
3 | o000 | 0325 | 0325 | 0325 00 | 5800 | 5750 | 5750 | 0287 | 5665 0 00 z é =1z [ | ]
4
5 ze [ ] | [Hes0]
6
7
8 Systéme de localisation X=
9 Y=
10 Atelier de forage
1" Méthode de forage
::2; “‘; (abréviations dutableautC)
< . ype
| de fi
14 e (| Outilde forage diamétre (mm)
15 8 Niveau pied de tubage (m)
16 Fluide d'injection
17 de ... (m)
18 Passe de :
forage a...(m
19 Terminée a
20
21 » Hauteurs métre m
22 '“_J Temps seconde s
23 g Volumes centimétre cube cm3
24 Pressions Mégapascal MPa
Geotecnica s.a.s ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD Dossier AP Lotto 5
R A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE Référence de l'essai ES040608.06
Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 Nom du chantier Autostrada Ped
65129 Pescara Forage SC 03
Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - RESULTATS - Profondeur de l'essai 10,50

(APAGEO - XPRESSIO)

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

Ohs 0,147
— P 0,21
g 1800 P 0,28
%_ pr 0,00
v pi 0,28
- 1600 #vs ;2 e e oF YT
: Em 6,5
fc 1400 | En/ pi 23,0
) | Ew/pi* 47,8
> |
o | PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES
1200 I volumes A 0,00E+00
| inverses B 0,00E+00
|
|
1000 C 1,42E+00
| hyperbole D 3,24E+04
|
|
800 I
|
|
|
600 _ O—0——C0
|
|
|
400 I COMMENTAIRES
- -
|
200 | &
| A
| i
0 ‘ ‘ ‘ — ‘
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
P (MPa) H Geotecnica s.a.s H
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Geotecnica s.a.s.

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37
65129 Pescara

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - CALIBRAGE -
CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES Référence de I'essai | CA030608.01
Référence GTM-60 Coaxiale | X Nature Eau Date et heure 03/06/2008 17.11

. Type Liquide - o A
w Longueur Gaine Jumelée X Densité /vy 1,00 __ | Unité de contrdle (CPV|
2 210mm X Caoutchouc Longueur totale (m) G Nature Azote ; Enregistreur
az
o 370 mm Structure renforcée 20,00 Compressibilité A, (m™) 0,00016 O | Opérateur(s) Carbonelli Alberto
w
i Type Structure métallique | X CARACTERISTIQUES MEMBRANE Pression différentielle| 0,000
E Lamelles métalliques Référence fournisseur Hauteur CPV /sonde | 1,00
G X Tube fendu Etalonnage p,, (MPa) 0,040 Observations
Palier | Pressions| Volumes
6£ Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1 (APAGEO - XPRESSIO)
0 0,000 0,0 o 180
1 | 0300 110,0 =
2 0,400 117,0
160 __—
3 0,500 123,0
4 0,600 127,0
5 | 0,700 132,0 140
6 0,800 135,0
° O
7 0,900 140,0
120 | _— o
8 1,000 142,0
O
9 1,100 143,0
100
10
11
12 80
13
14 60
15
16
17 40
18
19 20
. /
21 0 O T T T
22 0 05 1 1.5 2 25
23
24 P (MPa)
REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE COMMENTAIRES
Us
V=V.+ap V=U;+Usp+
Us-p
Prova d’espansiong
U;= 4,25E+03
V.= 115,0 U,= -5,71E+02
a= 26,000 Us= 2,12E+04
Us= -5,00E+00
VOLUME SONDE
Diamétre intérieur du tube d; (mm) = 66,0
Volume de la sonde Vg (cm®) = 603,4
Geotecnica s.a.s.
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Geotecnica s.a.s.

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37

65129 Pescara

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD
A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - ETALONNAGE -
CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES Référence de I'essai | ET030608.01
Référence GTM-60 Coaxiale | X Nature Eau Date et heure 03/06/2008 17.03

. Type Liquide - o A
w Longueur Gaine Jumelée X Densité /vy 1,00 __ | Unité de contrdle (CPV|
2 210mm X Caoutchouc Longueur totale (m) G Nature Azote ; Enregistreur
az
o 370 mm Structure renforcée 20,00 Compressibilité A, (m™) 0,00016 O | Opérateur(s) Carbonelli Alberto
w
i Type Structure métallique | X CARACTERISTIQUES MEMBRANE Pression différentielle| 0,000
E Lamelles métalliques Référence fournisseur Hauteur CPV /sonde | 1,00
G X Tube fendu Etalonnage p,, (MPa) 0,040 Observations
Palier | Pressions| Volumes
6£ Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1 (APAGEO - XPRESSIO)
0 0,000 0,0 8 700
1 | 0,050 80,0 >
2 0,075 135,0
O
3 0,100 195,0 600
4 0,125 272,0
5 0,150 370,0 /
500
6 17 47
0,175 5,0 0
7 0,200 615,0
8
400
9 @]
10
1 300
12 O
13
14 200 O
15
16 ©
17 100 o
18
19
0 C)/ T T T T
20 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
21
22 -100
23
24 P (MPa)
REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE COMMENTAIRES
V=U;+Uxp+ Ys + Us
Us-p  Us-p
Prova d’espansiong
U;= -1,10E+03 Us,= 5,22E+02
U= -1,01E+03 Us= -2,00E+01
Us;= 0,00E+00 Us= 4,81E-01

PRESSION D'ETALONNAGE

Volume pour le calcul de P, (cm®) = 700,0

Pression d'étalonnage P (MPa) =

0,223

Geotecnica s.a.s.
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