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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,025 0,025 0,025 0,025 40,0 40,0 80,0 130,0 -0,013 129,4 0 50,0 ZN 0

0,050 0,050 0,150 0,050 130,0 170,0 200,0 220,0 -0,023 218,7 -8711 20,0

0,075 0,075 0,075 0,075 220,0 230,0 235,0 240,0 -0,005 238,1 740 5,0 ZW -

0,100 0,100 0,100 0,100 240,0 245,0 250,0 260,0 0,014 257,4 738 10,0

0,125 0,125 0,125 0,125 260,0 265,0 270,0 285,0 0,032 281,8 1085 15,0 ZS - 3,50

0,150 0,150 0,150 0,150 285,0 295,0 295,0 300,0 0,052 296,1 444 5,0

0,175 0,175 0,175 0,175 300,0 305,0 305,0 315,0 0,073 310,5 451 10,0

0,200 0,200 0,200 0,200 315,0 320,0 320,0 325,0 0,095 319,8 206 5,0 X =

0,225 0,225 0,225 0,225 325,0 330,0 335,0 340,0 0,116 334,1 464 5,0 Y =

0,250 0,250 0,250 0,250 340,0 345,0 350,0 355,0 0,138 348,5 470 5,0

0,275 0,275 0,275 0,275 355,0 365,0 370,0 380,0 0,156 372,9 1068 10,0

0,300 0,300 0,300 0,300 380,0 390,0 395,0 400,0 0,177 392,2 755 5,0

0,325 0,325 0,325 0,325 400,0 400,0 400,0 405,0 0,201 396,5 21 5,0

0,350 0,350 0,350 0,350 405,0 420,0 430,0 435,0 0,219 425,9 1403 5,0

0,375 0,375 0,375 0,375 435,0 445,0 455,0 460,0 0,239 450,3 1059 5,0

0,400 0,400 0,400 0,400 460,0 470,0 475,0 485,0 0,258 474,6 1056 10,0

0,425 0,425 0,425 0,425 485,0 495,0 500,0 505,0 0,280 494,0 768 5,0

0,450 0,450 0,425 0,450 505,0 515,0 520,0 525,0 0,301 513,3 772 5,0

0,475 0,475 0,475 0,475 525,0 535,0 540,0 545,0 0,322 532,7 775 5,0

0,500 0,500 0,500 0,500 545,0 555,0 560,0 565,0 0,343 552,0 779 5,0

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  4,05E-01

D -1,58E+04

EM / pl* 10,3

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -5,06E-03

B  3,85E-03

EM 3,0

EM / pl 8,8

pl 0,34

pl* 0,29

p2 0,22

pf 0,22

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,049

p1 0,10

 Profondeur de l'essai 3,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 03

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES040608.01

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

603,4

 Observations

 (temps, etc)

26,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA030608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

04/06/2008 7.40

0,223  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 03

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES040608.01

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET030608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 
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65129 Pescara
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,475 0,475 0,475 0,0 535,0 560,0 560,0 0,319 547,7 281 0,0 ZN 0

0,000 0,450 0,450 0,450 0,0 555,0 555,0 550,0 0,296 538,3 510 -5,0

0,000 0,425 0,425 0,425 0,0 545,0 540,0 535,0 0,274 524,0 0 -5,0 ZW -

ZS - 3,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  3,67E-01

D -1,72E+05

EM / pl* 21,3

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 5,7

EM / pl 18,0

pl 0,32

pl* 0,27

p2 0,32

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,049

p1 0,23

 Profondeur de l'essai 3,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 03

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES040608.02

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

603,4

 Observations

 (temps, etc)

26,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA030608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

04/06/2008 7.57

0,223  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 03

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES040608.02

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET030608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 75,0 75,0 135,0 300,0 -0,008 298,7 0 165,0 ZN 0

0,075 0,075 0,075 0,075 300,0 285,0 325,0 365,0 0,000 363,0 7461 40,0

0,100 0,100 0,100 0,100 365,0 415,0 425,0 445,0 0,007 442,4 11134 20,0 ZW -

0,125 0,125 0,125 0,125 445,0 450,0 460,0 475,0 0,025 471,8 1280 15,0

0,150 0,150 0,150 0,150 475,0 480,0 485,0 495,0 0,046 491,1 676 10,0 ZS - 7,50

0,175 0,175 0,175 0,175 495,0 500,0 505,0 515,0 0,068 510,5 681 10,0

0,200 0,200 0,200 0,200 515,0 525,0 530,0 540,0 0,088 534,8 963 10,0

0,225 0,225 0,225 0,225 540,0 545,0 550,0 560,0 0,109 554,2 691 10,0 X =

0,250 0,250 0,250 0,250 560,0 565,0 565,0 570,0 0,133 563,5 213 5,0 Y =

0,275 0,275 0,275 0,275 570,0 575,0 575,0 580,0 0,156 572,8 221 5,0

0,300 0,300 0,300 0,300 580,0 585,0 595,0 605,0 0,177 597,2 979 10,0

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  2,05E-01

D -2,43E+05

EM / pl* 107,2

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -3,54E-03

B  2,49E-03

EM 7,7

EM / pl 43,6

pl 0,18

pl* 0,07

p2 0,16

pf 0,16

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 0,11

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 03

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES040608.03

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

603,4

 Observations

 (temps, etc)

26,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA030608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

04/06/2008 8.12

0,223  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 03

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES040608.03

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET030608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)
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Geotecnica s.a.s.
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 Nature

65129 Pescara
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,275 0,275 0,275 0,0 615,0 615,0 605,0 0,152 597,8 451 -10,0 ZN 0

0,000 0,250 0,250 0,250 0,0 600,0 595,0 590,0 0,129 583,5 213 -5,0

0,000 0,225 0,225 0,225 0,0 590,0 585,0 580,0 0,106 574,2 0 -5,0 ZW -

ZS - 7,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  2,09E-01

D -2,36E+05

EM / pl* 128,5

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 6,0

EM / pl 39,7

pl 0,15

pl* 0,05

p2 0,15

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 0,11

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 03

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES040608.04

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

603,4

 Observations

 (temps, etc)

26,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA030608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

04/06/2008 8.20

0,223  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 03

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES040608.04

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET030608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)
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65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,025 0,025 0,025 0,025 40,0 40,0 75,0 170,0 0,040 169,4 0 95,0 ZN 0

0,050 0,050 0,050 0,050 170,0 140,0 190,0 230,0 0,044 228,7 15130 40,0

0,075 0,075 0,075 0,075 230,0 230,0 260,0 290,0 0,050 288,0 8264 30,0 ZW -

0,100 0,100 0,100 0,100 290,0 300,0 305,0 315,0 0,068 312,4 1045 10,0

0,125 0,125 0,125 0,125 315,0 320,0 325,0 335,0 0,088 331,8 713 10,0 ZS - 10,50

0,150 0,150 0,150 0,150 335,0 340,0 350,0 355,0 0,108 351,1 715 5,0

0,175 0,175 0,175 0,175 355,0 360,0 365,0 375,0 0,128 370,5 717 10,0

0,200 0,200 0,200 0,200 375,0 380,0 395,0 405,0 0,146 399,8 1371 10,0 X =

0,225 0,225 0,225 0,225 405,0 410,0 415,0 420,0 0,167 414,1 452 5,0 Y =

0,250 0,250 0,250 0,250 420,0 425,0 435,0 440,0 0,188 433,5 726 5,0

0,275 0,275 0,275 0,275 440,0 450,0 455,0 470,0 0,207 462,9 1345 15,0

0,300 0,300 0,300 0,300 470,0 480,0 485,0 495,0 0,226 487,2 1017 10,0

0,325 0,325 0,325 0,325 495,0 505,0 510,0 520,0 0,247 511,5 1016 10,0

0,350 0,350 0,350 0,350 520,0 535,0 540,0 550,0 0,266 540,9 1319 10,0

0,375 0,375 0,375 0,375 550,0 560,0 565,0 575,0 0,287 565,3 1013 10,0

0,400 0,400 0,400 0,400 575,0 590,0 595,0 610,0 0,306 599,6 1627 15,0

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  3,77E-01

D -4,18E+04

EM / pl* 21,4

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -5,88E-03

B  3,69E-03

EM 3,4

EM / pl 11,1

pl 0,31

pl* 0,16

p2 0,19

pf 0,19

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147

p1 0,15

 Profondeur de l'essai 10,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 03

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES040608.05

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

603,4

 Observations

 (temps, etc)

26,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA030608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

04/06/2008 8.39

0,223  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 03

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES040608.05

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET030608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 
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 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,375 0,375 0,375 0,0 600,0 600,0 595,0 0,283 585,3 251 -5,0 ZN 0

0,000 0,350 0,350 0,350 0,0 590,0 585,0 585,0 0,260 575,9 244 0,0

0,000 0,325 0,325 0,325 0,0 580,0 575,0 575,0 0,237 566,5 0 0,0 ZW -

ZS - 10,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  1,42E+00

D  3,24E+04

EM / pl* 47,8

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 6,5

EM / pl 23,0

pl 0,28

pl* 0,14

p2 0,28

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147

p1 0,21

 Profondeur de l'essai 10,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 03

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES040608.06

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

603,4

 Observations

 (temps, etc)

26,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA030608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

04/06/2008 8.51

0,223  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 03

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES040608.06

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET030608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)
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65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

p1

p2pf

EM = 6.5 MPa

P
l 

>
 P

n
 

VS + 2V1

D_IN_CC000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 25 di 1195



X

X

X

X

X

0,000 0,0

0,300 110,0

0,400 117,0

0,500 123,0

0,600 127,0

0,700 132,0

0,800 135,0

0,900 140,0

1,000 142,0

1,100 143,0

U3

U5 - p
Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

Geotecnica s.a.s.

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

19

20

21

22

U3 = 2,12E+04

24

23

17

115,0 U2 =

U1 = 4,25E+03
Vc = -5,71E+02
a = 26,000

9

16

14

15

11

12

13

10

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

GTM-60

 Référence fournisseur

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 03/06/2008 17.11

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

- CALIBRAGE -

CA030608.01

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Palier

3

4

5

2

18

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Volume de la sonde Vs (cm
3
) = 603,4

U5 = -5,00E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

X

0,000 0,0

0,050 80,0

0,075 135,0

0,100 195,0

0,125 272,0

0,150 370,0

0,175 475,0

0,200 615,0

U3 U4

U5 - p U6 - p
Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

U4 =

U5 =

U6 =

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

21

22

24

23

14

15

19

20

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseur

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

E  

Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

Longueur totale (m)

20,00

Type

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 03/06/2008 17.03

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

- ETALONNAGE -

ET030608.01

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

GTM-60

U1 = -1,10E+03 5,22E+02
U2 = -1,01E+03 -2,00E+01
U3 = 0,00E+00 4,81E-01

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica s.a.s.

Volume pour le calcul de Pel (cm
3
) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = 0,223

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,025 0,025 0,025 0,0 69,0 100,0 120,0 -0,050 119,9 0 20,0 ZN 0

0,000 0,050 0,050 0,050 0,0 140,0 150,0 175,0 -0,045 174,8 9555 25,0

0,000 0,075 0,075 0,075 0,0 180,0 190,0 200,0 -0,027 199,6 1240 10,0 ZW -

0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 210,0 215,0 220,0 -0,007 219,5 873 5,0

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 225,0 230,0 240,0 0,013 239,4 861 10,0 ZS - 7,50

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 245,0 250,0 260,0 0,034 259,3 852 10,0

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 275,0 275,0 300,0 0,051 299,1 2217 25,0

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  7,06E-02

D -3,66E+04

EM / pl* -46,8

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -3,23E-02

B  5,19E-03

EM 2,5

EM / pl 49,5

pl 0,05

pl* -0,05

p2 0,03

pf 0,03

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 -0,01

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 07

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES100608.03

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

10/06/2008 10.00

0,263  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 07

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES100608.03

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600
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EM = 2.5 MPa
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 280,0 280,0 280,0 0,030 279,3 330 0,0 ZN 0

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 275,0 275,0 270,0 0,007 269,4 103 -5,0

0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 265,0 265,0 265,0 -0,017 264,5 0 0,0 ZW -

ZS - 7,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  8,12E-02

D -6,32E+04

EM / pl* -161,4

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 10,0

EM / pl 232,7

pl 0,04

pl* -0,06

p2 0,04

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 0,02

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 07

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES100608.04

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

10/06/2008 10.09

0,263  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 07

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES100608.04

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974
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 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 90,0 115,0 125,0 130,0 -0,074 129,8 0 5,0 ZN 0

0,075 0,075 0,075 0,075 130,0 150,0 160,0 165,0 -0,062 164,6 2548 5,0

0,100 0,100 0,100 0,100 165,0 185,0 195,0 200,0 -0,047 199,5 2171 5,0 ZW -

0,125 0,125 0,125 0,125 200,0 215,0 225,0 225,0 -0,028 224,4 1201 0,0

ZS - 3,00

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  4,63E-02

D -2,26E+04

EM / pl* -82,5

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -4,15E-02

B  4,60E-03

EM 1,7

EM / pl 75,0

pl 0,02

pl* -0,02

p2 0,01

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042

p1 -0,03

 Profondeur de l'essai 3,00- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 07

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES100608.01

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

10/06/2008 9.10

0,263  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 07

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES100608.01

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)
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Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,300 0,300 0,300 0,0 220,0 220,0 220,0 0,161 218,5 -32 0,0 ZN 0

0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 215,0 215,0 215,0 0,062 214,0 -96 0,0

0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 205,0 215,0 215,0 -0,038 214,5 0 0,0 ZW -

ZS - 3,00

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C -9,76E-03

D -3,82E+04

EM / pl* 441,5

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 52,5

EM / pl 326,4

pl 0,16

pl* 0,12

p2 0,16

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042

p1 0,06

 Profondeur de l'essai 3,00- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 07

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES100608.02

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

10/06/2008 14.58

-0,146  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 07

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES100608.02

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)
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Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara
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 Nature

65129 Pescara
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X

X

X

X

0,000 0,0

0,200 20,0

0,300 30,0

0,400 35,0

0,500 37,0

0,600 38,0

0,700 39,0

0,800 39,0

0,900 40,0

1,000 40,0

U3

U5 - p

Geotecnica s.a.s.

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

19

20

21

22

U3 = 1,68E+04

24

23

17

35,1 U2 =

U1 = 2,77E+03
Vc = -3,43E+02
a = 5,000

9

16

14

15

11

12

13

10

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

GLM-60

 Référence fournisseur

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 09/06/2008 9.02

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA090608.01

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Palier

3

4

5

2

18

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Volume de la sonde Vs (cm
3
) = 683,3

U5 = -6,04E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

 (APAGEO - XPRESSIO)

-20
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X

X

X

X

0,000 0,0

0,025 25,0

0,075 50,0

0,125 70,0

0,175 145,0

0,200 365,0

0,225 435,0

U3 U4

U5 - p U6 - p

U4 =

U5 =

U6 =

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

21

22

24

23

14

15

19

20

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseur

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

E  

Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

Longueur totale (m)

20,00

Type

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 09/06/2008 9.07

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET090608.01

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

GLM-60

U1 = -7,84E+07 1,59E+09
U2 = -4,45E+06 -2,16E+00
U3 = 2,25E+06 2,00E+01

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica s.a.s.

Volume pour le calcul de Pel (cm
3
) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = 0,263

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,025 0,025 0,025 0,0 25,0 60,0 110,0 0,038 109,6 0 50,0 ZN 0

0,000 0,050 0,050 0,050 0,0 130,0 145,0 155,0 0,042 154,3 9601 10,0

0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 260,0 270,0 285,0 0,049 283,5 18087 15,0 ZW -

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 295,0 305,0 315,0 0,066 313,1 1550 10,0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 330,0 345,0 355,0 0,081 352,8 2441 10,0 ZS - 10,50

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 365,0 375,0 385,0 0,099 382,4 1479 10,0

0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 400,0 415,0 430,0 0,113 427,0 2799 15,0

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  1,44E-01

D -6,37E+04

EM / pl* -35,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -1,96E-02

B  4,73E-03

EM 1,2

EM / pl 10,5

pl 0,11

pl* -0,03

p2 0,10

pf 0,10

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147

p1 0,07

 Profondeur de l'essai 10,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 09

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES240608.05

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

599,9

 Observations

 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA230608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

24/06/2008 10.21

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 09

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES240608.05

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET230608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 420,0 420,0 420,0 0,091 417,4 279 0,0 ZN 0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 415,0 415,0 410,0 0,068 407,8 52 -5,0

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 410,0 405,0 405,0 0,044 403,1 0 0,0 ZW -

ZS - 10,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  8,80E-02

D -1,40E+05

EM / pl* -147,9

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 8,7

EM / pl 99,1

pl 0,09

pl* -0,06

p2 0,09

pf 0,04

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147

p1 0,04

 Profondeur de l'essai 10,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 09

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES240608.06

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

599,9

 Observations

 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA230608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

24/06/2008 10.33

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 09

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES240608.06

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET230608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,025 0,025 0,025 0,0 60,0 85,0 135,0 -0,049 134,6 0 50,0 ZN 0

0,000 0,050 0,050 0,050 0,0 165,0 185,0 205,0 -0,051 204,3 -28996 20,0

0,000 0,075 0,074 0,074 0,0 225,0 245,0 255,0 -0,043 253,9 5719 10,0 ZW -

0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 265,0 275,0 290,0 -0,027 288,5 1936 15,0

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 300,0 315,0 330,0 -0,013 328,1 2515 15,0 ZS - 3,00

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 340,0 350,0 365,0 0,003 362,8 1916 15,0

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 375,0 390,0 405,0 0,019 402,4 2324 15,0

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  1,13E-01

D  4,12E+04

EM / pl* 8,8

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -1,81E-02

B  2,99E-03

EM 0,5

EM / pl 5,1

pl 0,10

pl* 0,06

p2 0,00

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042

p1 -0,05

 Profondeur de l'essai 3,00- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 09

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES240608.01

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

599,9

 Observations

 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA230608.01  Opérateur(s) Carbonelli alberto

17/07/2008 10.42

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 09

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES240608.01

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET230608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,025 0,025 0,025 0,0 50,0 75,0 130,0 -0,002 129,6 0 55,0 ZN 0

0,000 0,050 0,050 0,050 0,0 145,0 160,0 180,0 0,003 179,3 10550 20,0

0,000 0,074 0,074 0,074 0,0 200,0 215,0 235,0 0,008 233,9 9689 20,0 ZW -

0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 250,0 260,0 280,0 0,020 278,5 3238 20,0

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 290,0 305,0 325,0 0,033 323,1 3197 20,0 ZS - 7,50

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 335,0 370,0 390,0 0,042 387,8 6722 20,0

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 405,0 425,0 425,0 0,060 422,4 1836 0,0

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  1,55E-01

D  0,00E+00

EM / pl* 9,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -1,26E-02

B  3,27E-03

EM 0,4

EM / pl 2,9

pl 0,16

pl* 0,05

p2 0,04

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 0,00

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 09

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES240608.03

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

599,9

 Observations

 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA230608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

17/07/2008 12.38

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 09

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES240608.03

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET230608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 435,0 435,0 435,0 0,032 432,8 274 0,0 ZN 0

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 430,0 430,0 425,0 0,010 423,1 270 -5,0

0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 420,0 420,0 415,0 -0,013 413,5 0 -5,0 ZW -

ZS - 7,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  3,79E-02

D -1,50E+05

EM / pl* -101,9

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 7,4

EM / pl 232,4

pl 0,03

pl* -0,07

p2 0,03

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 8,45

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 09

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES240608.04

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

599,9

 Observations

 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA230608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

17/07/2008 12.48

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 09

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES240608.04

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET230608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,150 0,150 0,150 0,150 400,0 400,0 400,0 395,0 -0,004 392,8 53 -5,0 ZN 0

0,125 0,125 0,125 0,125 395,0 395,0 390,0 390,0 -0,028 388,1 272 0,0

0,100 0,100 0,100 0,100 390,0 385,0 385,0 380,0 -0,050 378,5 0 -5,0 ZW -

ZS - 3,00

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C -6,15E-02

D -1,39E+05

EM / pl* -56,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -3,83E-04

B  2,69E-03

EM 2,6

EM / pl -644,5

pl 0,00

pl* -0,05

p2 -0,03

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042

p1 -0,11

 Profondeur de l'essai 3,00- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 09

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES240608.02

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

599,9

 Observations

 (temps, etc)

15,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA230608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

24/06/2008 9.41

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 09

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES240608.02

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET230608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs
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mètre m
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à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (
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m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
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m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)
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Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 
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X

X

X

X

X

0,000 0,0

0,600 112,0

0,700 118,0

0,800 122,0

0,900 127,0

1,000 130,0

1,100 135,0

1,200 137,0

1,300 138,0

U3

U5 - p

Geotecnica s.a.s.

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES
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118,5 U2 =

U1 = 3,49E+03
Vc = -3,67E+02
a = 15,000
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Pressions Volumes
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0
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GTM-60

 Référence fournisseur

S
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 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 12/05/2008 11.25

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA230608.01

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Palier

3

4

5

2

18

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Volume de la sonde Vs (cm
3
) = 599,9

U5 = -6,42E+00
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Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0
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X

X

X
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0,000 0,0

0,075 80,0

0,100 130,0

0,125 185,0

0,150 262,0

0,175 360,0

0,200 465,0

0,225 605,0

0,250 740,0

U3 U4

U5 - p U6 - p
Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

U4 =

U5 =

U6 =
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CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseur

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

E  

Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

Longueur totale (m)

20,00

Type

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 23/06/2008 16.33

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

- ETALONNAGE -

ET230608.01

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

GTM-60

U1 = -5,30E+06 1,05E+08
U2 = -2,69E+05 -1,67E-02
U3 = 2,24E+00 1,98E+01

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica s.a.s.

Volume pour le calcul de Pel (cm
3
) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = 0,253

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 50,0 70,0 80,0 95,0 -0,041 94,7 0 15,0 ZN 0

0,075 0,075 0,075 0,075 95,0 110,0 120,0 130,0 -0,033 129,6 4288 10,0

0,100 0,100 0,100 0,100 130,0 150,0 160,0 170,0 -0,024 169,4 4554 10,0 ZW -

0,125 0,125 0,125 0,125 170,0 190,0 200,0 210,0 -0,014 209,3 3668 10,0

0,150 0,150 0,150 0,150 210,0 225,0 235,0 245,0 0,000 244,1 2501 10,0 ZS - 3,00

0,175 0,175 0,175 0,175 245,0 260,0 270,0 280,0 0,015 279,0 2354 10,0

X =

Y =

__

__

Autostrada Pedemontana

 Pays

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37  Nom du chantier

Geotecnica s.a.s.
ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

S
 I

 T
 E

 Dossier

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - DONNEES -  Forage SC 12

AP Lotto 5

65129 Pescara  Localisation / réf. Plan

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES ETALONNAGE

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)

ES090708.01

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature  Référence ET070708.01 09/07/2008 10.59

Longueur Gaine Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa) 0,300  Unité de contrôle (CPV)  

 Enregistreur  

CA070708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai

 Date et heure

 Référence
Gaz

 Nature CALIBRAGE

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

 Observations

 (temps, etc)G  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE  Diamètre intérieur du tube di (mm) 60,0  Pression différentielle

1324,8

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

0,000

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur  Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa) 5,690

Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040  Volume de la sonde Vs (cm
3
)

VOLUMES V(t) (cm
3
) PRESSION VOLUME PENTE FLUAGE NGF

1 s 15 s  30 s 60 s 1 s 15 s  30 s 60 s p (MPa) V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

(tête de

forage)
1

2

3 N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement Cotes

absolues

Cotes

relatives

Palier

PRESSIONS pr (MPa)

 Méthode de forage

15  Niveau pied de tubage (m)

0

4

10  Atelier de forage

5

6

7

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

11

9  

 
12  (abréviations du tableau C)

13
 Outil de forage

 type

14  diamètre (mm)

mètre m

16  Fluide d'injection

17
 Passe de

 forage

de ... (m)

20

21

U
N

IT
E

S

 Hauteurs

19 Terminée à 

18 à ... (m)

23  Volumes centimètre cube cm
3

22  Temps seconde s

Geotecnica s.a.s.
ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier Autostrada Pedemontana

 Référence de l'essai ES090708.01

24  Pressions Mégapascal MPa

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37  Nom du chantier AP Lotto 5

65129 Pescara  Forage SC 12

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

σhs 0,042

p1 -0,01

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - RESULTATS -  Profondeur de l'essai 3,00

EM / pl 112,6

p2 0,01

pf 0,00

pl 0,01

pl* -0,03

EM 1,7

EM / pl* -62,6

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

hyperbole
C  6,23E-02

D  1,46E-11

COMMENTAIRES

P (MPa)
Geotecnica s.a.s.
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X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 315,0 310,0 305,0 0,008 304,0 684 -5,0 ZN 0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 295,0 295,0 290,0 -0,013 289,1 179 -5,0

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 285,0 285,0 285,0 -0,037 284,3 179 0,0 ZW -

0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 280,0 280,0 280,0 -0,060 279,4 689 0,0

0,000 0,075 0,075 0,075 0,0 270,0 270,0 265,0 -0,081 264,6 0 -5,0 ZS - 3,00

X =

Y =

__

__

Autostrada Pedemontana

 Pays

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37  Nom du chantier

Geotecnica s.a.s.
ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

S
 I

 T
 E

 Dossier

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - DONNEES -  Forage SC 12

AP Lotto 5

65129 Pescara  Localisation / réf. Plan

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES ETALONNAGE

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)

ES090708.02

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature  Référence ET070708.01 09/07/2008 11.22

Longueur Gaine Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa) 0,300  Unité de contrôle (CPV)  

 Enregistreur  

CA070708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai

 Date et heure

 Référence
Gaz

 Nature CALIBRAGE

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

 Observations

 (temps, etc)G  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE  Diamètre intérieur du tube di (mm) 60,0  Pression différentielle

1324,8

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

0,000

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur  Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa) 5,690

Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040  Volume de la sonde Vs (cm
3
)

VOLUMES V(t) (cm
3
) PRESSION VOLUME PENTE FLUAGE NGF

1 s 15 s  30 s 60 s 1 s 15 s  30 s 60 s p (MPa) V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

(tête de

forage)
1

2

3 N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement Cotes

absolues

Cotes

relatives

Palier

PRESSIONS pr (MPa)

 Méthode de forage

15  Niveau pied de tubage (m)

0

4

10  Atelier de forage

5

6

7

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

11

9  

 
12  (abréviations du tableau C)

13
 Outil de forage

 type

14  diamètre (mm)

mètre m

16  Fluide d'injection

17
 Passe de

 forage

de ... (m)

20

21

U
N

IT
E

S

 Hauteurs

19 Terminée à 

18 à ... (m)

23  Volumes centimètre cube cm
3

22  Temps seconde s

Geotecnica s.a.s.
ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier Autostrada Pedemontana

 Référence de l'essai ES090708.02

24  Pressions Mégapascal MPa

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37  Nom du chantier AP Lotto 5

65129 Pescara  Forage SC 12

RESULTATS CALCULES NORMATIFS
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 V
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3
)

σhs 0,042

p1 -0,06

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - RESULTATS -  Profondeur de l'essai 3,00

EM / pl 2596,1

p2 -0,01

pf 0,00

pl 0,01

pl* -0,03

EM 20,8

EM / pl* -610,8

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -8,00E-03

B  3,40E-03

hyperbole
C  4,32E-02

D -6,98E+04

COMMENTAIRES

P (MPa)
Geotecnica s.a.s.
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EM = 21 MPa
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X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,075 0,075 0,075 0,0 105,0 125,0 140,0 0,008 139,6 0 15,0 ZN 0

0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 160,0 175,0 185,0 0,015 184,4 5984 10,0

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 195,0 205,0 215,0 0,030 214,3 2004 10,0 ZW -

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 195,0 240,0 250,0 0,044 249,1 2477 10,0

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 260,0 270,0 280,0 0,060 279,0 1818 10,0 ZS - 7,50

0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 285,0 295,0 305,0 0,078 303,9 1350 10,0

X =

Y =

__

__

Autostrada Pedemontana

 Pays

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37  Nom du chantier

Geotecnica s.a.s.
ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

S
 I

 T
 E

 Dossier

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - DONNEES -  Forage SC 12

AP Lotto 5

65129 Pescara  Localisation / réf. Plan

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES ETALONNAGE

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)

ES090708.03

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature  Référence ET070708.01 09/07/2008 11.36

Longueur Gaine Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa) 0,300  Unité de contrôle (CPV)  

 Enregistreur  

CA070708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai

 Date et heure

 Référence
Gaz

 Nature CALIBRAGE

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

 Observations

 (temps, etc)G  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE  Diamètre intérieur du tube di (mm) 60,0  Pression différentielle

1324,8

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

0,000

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur  Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa) 5,690

Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040  Volume de la sonde Vs (cm
3
)

VOLUMES V(t) (cm
3
) PRESSION VOLUME PENTE FLUAGE NGF

1 s 15 s  30 s 60 s 1 s 15 s  30 s 60 s p (MPa) V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

(tête de

forage)
1

2

3 N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement Cotes

absolues

Cotes

relatives

Palier

PRESSIONS pr (MPa)

 Méthode de forage

15  Niveau pied de tubage (m)

0

4

10  Atelier de forage

5

6

7

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

11

9  

 
12  (abréviations du tableau C)

13
 Outil de forage

 type

14  diamètre (mm)

mètre m

16  Fluide d'injection

17
 Passe de

 forage

de ... (m)

20

21

U
N

IT
E

S

 Hauteurs

19 Terminée à 

18 à ... (m)

23  Volumes centimètre cube cm
3

22  Temps seconde s

Geotecnica s.a.s.
ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier Autostrada Pedemontana

 Référence de l'essai ES090708.03

24  Pressions Mégapascal MPa

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37  Nom du chantier AP Lotto 5

65129 Pescara  Forage SC 12

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 
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 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

σhs 0,105

p1 0,02

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - RESULTATS -  Profondeur de l'essai 7,50

EM / pl 25,0

p2 0,06

pf 0,06

pl 0,08

pl* -0,03

EM 1,9

EM / pl* -72,1

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -1,65E-02

B  4,63E-03

hyperbole
C  1,25E-01

D -1,31E+05

COMMENTAIRES

P (MPa)
Geotecnica s.a.s.
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EM = 1,9 MPa
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X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 300,0 300,0 300,0 0,054 299,0 685 0,0 ZN 0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 290,0 285,0 285,0 0,033 284,1 417 0,0

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 275,0 275,0 275,0 0,011 274,3 418 0,0 ZW -

0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 270,0 270,0 265,0 -0,011 264,4 179 -5,0

0,000 0,075 0,075 0,075 0,0 260,0 260,0 260,0 -0,034 259,6 0 0,0 ZS - 7,50

X =

Y =

__

__

Autostrada Pedemontana

 Pays

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37  Nom du chantier

Geotecnica s.a.s.
ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

S
 I

 T
 E

 Dossier

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - DONNEES -  Forage SC 12

AP Lotto 5

65129 Pescara  Localisation / réf. Plan

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES ETALONNAGE

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)

ES090708.04

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature  Référence ET070708.01 09/07/2008 8.16

Longueur Gaine Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa) 0,300  Unité de contrôle (CPV)  

 Enregistreur  

CA070708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai

 Date et heure

 Référence
Gaz

 Nature CALIBRAGE

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

 Observations

 (temps, etc)G  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE  Diamètre intérieur du tube di (mm) 60,0  Pression différentielle

1324,8

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

0,000

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur  Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa) 5,690

Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040  Volume de la sonde Vs (cm
3
)

VOLUMES V(t) (cm
3
) PRESSION VOLUME PENTE FLUAGE NGF

1 s 15 s  30 s 60 s 1 s 15 s  30 s 60 s p (MPa) V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

(tête de

forage)
1

2

3 N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement Cotes

absolues

Cotes

relatives

Palier

PRESSIONS pr (MPa)

 Méthode de forage

15  Niveau pied de tubage (m)

0

4

10  Atelier de forage

5

6

7

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

11

9  

 
12  (abréviations du tableau C)

13
 Outil de forage

 type

14  diamètre (mm)

mètre m

16  Fluide d'injection

17
 Passe de

 forage

de ... (m)

20

21

U
N

IT
E

S

 Hauteurs

19 Terminée à 

18 à ... (m)

23  Volumes centimètre cube cm
3

22  Temps seconde s

Geotecnica s.a.s.
ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier Autostrada Pedemontana

 Référence de l'essai ES090708.04

24  Pressions Mégapascal MPa

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37  Nom du chantier AP Lotto 5

65129 Pescara  Forage SC 12

RESULTATS CALCULES NORMATIFS
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 :

 V
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)

σhs 0,105

p1 0,01

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - RESULTATS -  Profondeur de l'essai 7,50

EM / pl 137,7

p2 0,05

pf 0,00

pl 0,05

pl* -0,05

EM 7,4

EM / pl* -145,8

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

hyperbole
C  9,88E-02

D -5,49E+04

COMMENTAIRES

P (MPa)
Geotecnica s.a.s.
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X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,050 0,050 0,050 0,0 85,0 100,0 115,0 0,024 114,7 0 15,0 ZN 0

0,000 0,075 0,075 0,075 0,0 130,0 140,0 155,0 0,032 154,6 5186 15,0

0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 165,0 175,0 185,0 0,045 184,4 2151 10,0 ZW -

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 190,0 200,0 210,0 0,061 209,3 1489 10,0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 225,0 230,0 240,0 0,077 239,1 1917 10,0 ZS - 10,50

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 245,0 255,0 265,0 0,094 264,0 1395 10,0

0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 275,0 280,0 290,0 0,112 288,9 1365 10,0

X =

Y =

__

__

Autostrada Pedemontana

 Pays

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37  Nom du chantier

Geotecnica s.a.s.
ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

S
 I

 T
 E

 Dossier

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - DONNEES -  Forage SC 12

AP Lotto 5

65129 Pescara  Localisation / réf. Plan

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES ETALONNAGE

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)

ES090708.05

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature  Référence ET070708.01 09/07/2008 8.31

Longueur Gaine Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa) 0,300  Unité de contrôle (CPV)  

 Enregistreur  

CA070708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai

 Date et heure

 Référence
Gaz

 Nature CALIBRAGE

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

 Observations

 (temps, etc)G  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE  Diamètre intérieur du tube di (mm) 60,0  Pression différentielle

1324,8

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

0,000

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur  Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa) 5,690

Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040  Volume de la sonde Vs (cm
3
)

VOLUMES V(t) (cm
3
) PRESSION VOLUME PENTE FLUAGE NGF

1 s 15 s  30 s 60 s 1 s 15 s  30 s 60 s p (MPa) V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

(tête de

forage)
1

2

3 N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement Cotes

absolues

Cotes

relatives

Palier

PRESSIONS pr (MPa)

 Méthode de forage

15  Niveau pied de tubage (m)

0

4

10  Atelier de forage

5

6

7

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

11

9  

 
12  (abréviations du tableau C)

13
 Outil de forage

 type

14  diamètre (mm)

mètre m

16  Fluide d'injection

17
 Passe de

 forage

de ... (m)

20

21

U
N

IT
E

S

 Hauteurs

19 Terminée à 

18 à ... (m)

23  Volumes centimètre cube cm
3

22  Temps seconde s

Geotecnica s.a.s.
ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier Autostrada Pedemontana

 Référence de l'essai ES090708.05

24  Pressions Mégapascal MPa

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37  Nom du chantier AP Lotto 5

65129 Pescara  Forage SC 12

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

σhs 0,147

p1 0,05

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - RESULTATS -  Profondeur de l'essai 10,50

EM / pl 21,0

p2 0,08

pf 0,00

pl 0,11

pl* -0,03

EM 2,4

EM / pl* -67,2

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -2,07E-02

B  5,82E-03

hyperbole
C  0,00E+00

D  0,00E+00

COMMENTAIRES

P (MPa)
Geotecnica s.a.s.
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X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 285,0 285,0 280,0 0,090 279,0 418 -5,0 ZN 0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 270,0 270,0 270,0 0,068 269,1 419 0,0

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 265,0 265,0 260,0 0,046 259,3 0 -5,0 ZW -

ZS - 10,50

X =

Y =

__

__

Autostrada Pedemontana

 Pays

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37  Nom du chantier

Geotecnica s.a.s.
ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

S
 I

 T
 E

 Dossier

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - DONNEES -  Forage SC 12

AP Lotto 5

65129 Pescara  Localisation / réf. Plan

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES ETALONNAGE

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)

ES090708.06

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature  Référence ET070708.01 09/07/2008 8.35

Longueur Gaine Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa) 0,300  Unité de contrôle (CPV)  

 Enregistreur  

CA070708.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai

 Date et heure

 Référence
Gaz

 Nature CALIBRAGE

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

 Observations

 (temps, etc)G  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE  Diamètre intérieur du tube di (mm) 60,0  Pression différentielle

1324,8

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

0,000

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur  Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa) 5,690

Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040  Volume de la sonde Vs (cm
3
)

VOLUMES V(t) (cm
3
) PRESSION VOLUME PENTE FLUAGE NGF

1 s 15 s  30 s 60 s 1 s 15 s  30 s 60 s p (MPa) V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

(tête de

forage)
1

2

3 N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement Cotes

absolues

Cotes

relatives

Palier

PRESSIONS pr (MPa)

 Méthode de forage

15  Niveau pied de tubage (m)

0

4

10  Atelier de forage

5

6

7

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

11

9  

 
12  (abréviations du tableau C)

13
 Outil de forage

 type

14  diamètre (mm)

mètre m

16  Fluide d'injection

17
 Passe de

 forage

de ... (m)

20

21

U
N

IT
E

S

 Hauteurs

19 Terminée à 

18 à ... (m)

23  Volumes centimètre cube cm
3

22  Temps seconde s

Geotecnica s.a.s.
ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier Autostrada Pedemontana

 Référence de l'essai ES090708.06

24  Pressions Mégapascal MPa

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37  Nom du chantier AP Lotto 5

65129 Pescara  Forage SC 12

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

σhs 0,147

p1 0,05

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - RESULTATS -  Profondeur de l'essai 10,50

EM / pl 105,4

p2 0,09

pf 0,00

pl 0,09

pl* -0,06

EM 9,5

EM / pl* -166,4

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

hyperbole
C  5,00E-01

D  0,00E+00

COMMENTAIRES

P (MPa)
Geotecnica s.a.s.
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X

X

X

X

0,000 0,0

0,200 100,0

0,300 110,0

0,400 123,0

0,500 128,0

0,600 130,0

0,700 136,0

0,800 140,0

0,900 141,0

U3

U5 - p

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - CALIBRAGE -

Geotecnica s.a.s.
ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE
Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

 Référence de l'essai CA070708.01

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

E
 S

 S
 A

 I

07/07/2008 10.28

Longueur Gaine Jumelée  Densité γi/γw 1,00
Liquide

 Nature Eau  Date et heure

 Nature Azote  Enregistreur  210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

0,00016  Opérateur(s)

 Unité de contrôle (CPV)  

Carbonelli Alberto

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE  Pression différentielle 0,000

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1

)

 Observations

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur  Hauteur CPV / sonde 1,00

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

Palier Pressions Volumes

V
 (

c
m

3
)

0

1

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24 P (MPa)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE COMMENTAIRES

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

U1 = 2,89E+02
Vc = 89,0 U2 = -4,54E+00
a = 5,690

VOLUME SONDE

U3 = 1,72E+03
U5 = -6,80E+00

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 60,0

Volume de la sonde Vs (cm
3
) = 1324,8

Geotecnica s.a.s.
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X

X

X

X

0,000 0,0

0,025 19,0

0,050 24,0

0,075 30,0

0,100 57,0

0,125 101,0

0,150 167,0

0,175 224,0

0,200 321,0

0,225 410,0

U3 U4

U5 - p U6 - p

U4 =

U5 =

U6 =

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974 - ETALONNAGE -

Geotecnica s.a.s.
ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE
Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

 Référence de l'essai ET070708.01

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

E
 S

 S
 A

 I

07/07/2008 10.33

Longueur Gaine Jumelée  Densité γi/γw 1,00
Liquide

 Nature Eau  Date et heure

 Nature Azote  Enregistreur  210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

0,00016  Opérateur(s)

 Unité de contrôle (CPV)  

Carbonelli Alberto

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE  Pression différentielle 0,000

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1

)

 Observations

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur  Hauteur CPV / sonde 1,00

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

Palier Pressions Volumes

V
 (

c
m

3
)

0

1

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24 P (MPa)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1,53E-01

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE COMMENTAIRES

V = U1 + U2.p + +

U1 = -4,52E+06 9,05E+07
U2 = -2,27E+05 6,17E-03
U3 =

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = 0,300

Geotecnica s.a.s.

2,00E+01

 PRESSION D'ETALONNAGE

Volume pour le calcul de Pel (cm
3
) = 740,0
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 25,0 25,0 55,0 75,0 0,027 74,8 0 20,0 ZN 0

0,100 0,100 0,100 0,100 75,0 125,0 170,0 205,0 0,040 204,5 9974 35,0

0,150 0,150 0,150 0,150 205,0 220,0 225,0 235,0 0,083 234,3 584 10,0 ZW -

0,200 0,200 0,200 0,200 235,0 245,0 250,0 260,0 0,127 259,0 460 10,0

0,250 0,250 0,250 0,250 260,0 270,0 280,0 290,0 0,170 288,8 592 10,0 ZS - 10,50

0,300 0,300 0,300 0,300 290,0 300,0 305,0 315,0 0,215 313,5 471 10,0

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  5,14E-01

D  3,39E+04

EM / pl* 59,4

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 4,0

EM / pl 18,8

pl 0,22

pl* 0,07

p2 0,22

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147

p1 0,04

 Profondeur de l'essai 10,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 15

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES110608.05

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

11/06/2008 13.19

-0,146  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 15

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES110608.05

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,250 0,250 0,250 0,0 305,0 305,0 295,0 0,169 293,8 15 -10,0 ZN 0

0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 290,0 290,0 290,0 0,120 289,0 222 0,0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 285,0 280,0 275,0 0,074 274,3 0 -5,0 ZW -

ZS - 10,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  8,98E+00

D  0,00E+00

EM / pl* 1214,4

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 26,7

EM / pl 158,1

pl 0,17

pl* 0,02

p2 0,17

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147

p1 0,07

 Profondeur de l'essai 10,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 15

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES110608.06

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

11/06/2008 13.22

-0,146  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 15

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES110608.06

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 30,0 30,0 45,0 70,0 -0,001 69,8 0 25,0 ZN 0

0,100 0,100 0,100 0,100 70,0 115,0 160,0 215,0 0,007 214,5 16837 55,0

0,150 0,150 0,150 0,150 215,0 285,0 335,0 395,0 0,020 394,3 14134 60,0 ZW -

0,200 0,200 0,200 0,200 395,0 470,0 475,0 555,0 0,041 554,0 7175 80,0

0,250 0,250 0,250 0,250 555,0 575,0 615,0 640,0 0,075 638,8 2404 25,0 ZS - 7,50

0,300 0,300 0,300 0,300 640,0 670,0 710,0 730,0 0,535 728,5 187 20,0

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  4,00E+00

D -5,24E+05

EM / pl* 23,2

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 10,0

EM / pl 18,6

pl 0,54

pl* 0,43

p2 0,53

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 0,04

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 15

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES110608.04

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

11/06/2008 13.24

-0,146  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 15

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES110608.04

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)
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 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 40,0 40,0 45,0 75,0 -0,048 74,8 0 30,0 ZN 0

0,100 0,100 0,100 0,100 75,0 130,0 175,0 225,0 -0,040 224,5 18748 50,0

0,150 0,150 0,150 0,150 225,0 295,0 350,0 410,0 -0,028 409,3 15039 60,0 ZW -

0,200 0,200 0,200 0,200 410,0 480,0 530,0 570,0 -0,006 569,0 7121 40,0

0,250 0,250 0,250 0,250 570,0 580,0 620,0 650,0 0,026 648,8 2346 30,0 ZS - 3,00

0,300 0,300 0,300 0,300 650,0 680,0 710,0 740,0 0,491 738,5 185 30,0

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  2,07E+00

D  0,00E+00

EM / pl* 42,3

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 19,0

EM / pl 38,7

pl 0,49

pl* 0,45

p2 0,49

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042

p1 0,03

 Profondeur de l'essai 3,00- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 15

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES110608.01

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

11/06/2008 13.29

-0,146  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 15

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES110608.01

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)
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Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974
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65129 Pescara
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 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,250 0,250 0,250 0,0 735,0 730,0 720,0 0,438 718,8 299 -10,0 ZN 0

0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 715,0 710,0 700,0 0,386 699,0 292 -10,0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 695,0 690,0 680,0 0,333 679,3 0 -10,0 ZW -

ZS - 3,00

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  5,58E-01

D -3,92E+05

EM / pl* 139,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -6,40E-04

B  1,72E-03

EM 55,1

EM / pl 125,7

pl 0,44

pl* 0,40

p2 0,33

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042

p1 0,44

 Profondeur de l'essai 3,00- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 15

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES110608.02

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

11/06/2008 13.32

-0,146  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 15

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES110608.02

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)
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65129 Pescara
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X

X

X

X

0,000 0,0

0,200 20,0

0,300 30,0

0,400 35,0

0,500 37,0

0,600 38,0

0,700 39,0

0,800 39,0

0,900 40,0

1,000 40,0

U3

U5 - p
Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

Geotecnica s.a.s.

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

19

20

21

22

U3 = 1,68E+04

24

23

17

35,1 U2 =

U1 = 2,77E+03
Vc = -3,43E+02
a = 5,000

9

16

14

15

11

12

13

10

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

GLM-60

 Référence fournisseur

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 09/06/2008 9.02

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

- CALIBRAGE -

CA090608.01

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Palier

3

4

5

2

18

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Volume de la sonde Vs (cm
3
) = 683,3

U5 = -6,04E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

0,000 0,0

0,100 25,0

0,125 55,0

0,150 135,0

0,175 260,0

0,200 365,0

0,225 505,0

0,250 640,0

U3 U4

U5 - p U6 - p
Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

U4 =

U5 =

U6 =

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

21

22

24

23

14

15

19

20

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseur

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

E  

Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

Longueur totale (m)

20,00

Type

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 09/06/2008 9.07

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

- ETALONNAGE -

ET090608.01

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

GLM-60

U1 = -6,93E+06 -8,09E-01
U2 = 3,51E+05 -1,96E+01
U3 = -1,36E+08 2,75E-01

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica s.a.s.

Volume pour le calcul de Pel (cm
3
) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = -0,146

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,075 0,075 0,075 0,075 320,0 320,0 350,0 400,0 -0,079 399,0 0 50,0 ZN 0

0,100 0,100 0,100 0,100 400,0 435,0 470,0 520,0 -0,080 518,7 ##### 50,0

0,125 0,125 0,125 0,125 520,0 555,0 564,0 574,0 -0,066 572,3 3677 10,0 ZW -

0,150 0,150 0,150 0,150 574,0 600,0 620,0 630,0 -0,051 628,0 3772 10,0

0,175 0,175 0,175 0,175 630,0 650,0 660,0 670,0 -0,033 667,7 2197 10,0 ZS - 3,00

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  5,98E-01

D  0,00E+00

EM / pl* 2,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -3,06E-03

B  2,50E-03

EM 1,1

EM / pl 1,9

pl 0,60

pl* 0,56

p2 0,33

pf -0,03

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042

p1 0,29

 Profondeur de l'essai 3,00- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 18

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES010708.01

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20
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U
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E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8
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 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16
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13

11

3
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Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
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V
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∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30
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3
)
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relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF
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absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

611,7

 Observations

 (temps, etc)

13,212

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA300608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

01/07/2008 11.11

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 18

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES010708.01

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET300608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,125 0,125 0,125 0,125 650,0 650,0 645,0 640,0 -0,078 638,3 906 -5,0 ZN 0

0,100 0,100 0,100 0,100 640,0 630,0 625,0 620,0 -0,099 618,7 1508 -5,0

0,075 0,075 0,075 0,075 620,0 600,0 595,0 590,0 -0,119 589,0 0 -5,0 ZW -

ZS - 3,00

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  3,16E-01

D -1,71E+05

EM / pl* 9,3

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 2,7

EM / pl 8,1

pl 0,33

pl* 0,29

p2 0,28

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042

p1 0,24

 Profondeur de l'essai 3,00- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 18

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES010708.02

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

611,7

 Observations

 (temps, etc)

13,212

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA300608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

01/07/2008 11.24

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 18

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES010708.02

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET300608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,025 0,025 0,025 0,025 20,0 20,0 50,0 160,0 -0,016 159,7 0 110,0 ZN 0

0,050 0,050 0,050 0,050 160,0 115,0 215,0 225,0 -0,013 224,3 21848 10,0

0,075 0,075 0,075 0,075 225,0 250,0 270,0 290,0 -0,007 289,0 10545 20,0 ZW -

0,100 0,100 0,100 0,100 290,0 320,0 340,0 360,0 0,000 358,7 9880 20,0

0,125 0,125 0,125 0,125 360,0 400,0 430,0 450,0 0,004 448,3 20106 20,0 ZS - 7,50

0,150 0,150 0,150 0,150 450,0 465,0 490,0 505,0 0,018 503,0 4025 15,0

0,175 0,175 0,175 0,175 505,0 525,0 550,0 565,0 0,031 562,7 4494 15,0

0,200 0,200 0,200 0,200 565,0 595,0 615,0 630,0 0,044 627,4 4963 15,0 X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  1,45E-01

D  2,86E+05

EM / pl* 139,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -1,42E-02

B  2,22E-03

EM 0,7

EM / pl 6,3

pl 0,11

pl* 0,00

p2 0,03

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 0,00

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 18

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES010708.03

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

611,7

 Observations

 (temps, etc)

13,212

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA300608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

01/07/2008 11.37

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 18

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES010708.03

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET300608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 620,0 620,0 620,0 0,021 617,7 406 0,0 ZN 0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 615,0 615,0 610,0 -0,002 608,0 648 -5,0

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 600,0 600,0 595,0 -0,024 593,3 0 -5,0 ZW -

ZS - 7,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  7,52E-01

D  0,00E+00

EM / pl* -79,4

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 6,7

EM / pl 317,6

pl 0,02

pl* -0,08

p2 0,02

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 -0,07

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 18

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES010708.04

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

611,7

 Observations

 (temps, etc)

13,212

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA300608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

01/07/2008 11.42

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 18

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES010708.04

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET300608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,050 0,050 0,050 0,0 185,0 205,0 225,0 0,017 224,3 0 20,0 ZN 0

0,000 0,075 0,075 0,075 0,0 240,0 250,0 260,0 0,031 259,0 2370 10,0

0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 270,0 275,0 280,0 0,051 278,7 1003 5,0 ZW -

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 290,0 295,0 300,0 0,070 298,3 992 5,0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 305,0 305,0 310,0 0,093 308,0 421 5,0 ZS - 10,50

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 315,0 320,0 325,0 0,114 322,7 683 5,0

0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 325,0 330,0 335,0 0,136 332,4 419 5,0

0,000 0,225 0,225 0,225 0,0 335,0 340,0 340,0 0,160 337,0 186 0,0 X =

0,000 0,250 0,250 0,250 0,0 340,0 340,0 345,0 0,184 341,7 186 5,0 Y =

0,000 0,275 0,275 0,275 0,0 350,0 350,0 355,0 0,206 351,4 418 5,0

0,000 0,300 0,300 0,300 0,0 360,0 365,0 360,0 0,230 356,0 186 -5,0

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  2,57E-01

D -1,04E+05

EM / pl* 57,6

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -2,17E-03

B  3,33E-03

EM 4,8

EM / pl 20,8

pl 0,23

pl* 0,08

p2 0,14

pf 0,16

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147

p1 0,07

 Profondeur de l'essai 10,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 18

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES010708.05

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

611,7

 Observations

 (temps, etc)

13,212

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA300608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

18/07/2008 17.34

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 18

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES010708.05

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET300608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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VS + 2V1
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,275 0,275 0,275 0,0 355,0 355,0 355,0 0,206 351,4 186 0,0 ZN 0

0,000 0,250 0,250 0,250 0,0 355,0 355,0 350,0 0,182 346,7 419 -5,0

0,000 0,225 0,225 0,225 0,0 345,0 345,0 340,0 0,160 337,0 0 -5,0 ZW -

ZS - 10,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  1,17E+01

D -8,77E+04

EM / pl* 0,9

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 10,0

EM / pl 0,9

pl 11,59

pl* 11,44

p2 11,59

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147

p1 11,50

 Profondeur de l'essai 10,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 18

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES010708.06

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N
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 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

611,7

 Observations

 (temps, etc)

13,212

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA300608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

01/07/2008 18.36

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 18

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES010708.06

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET300608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

X

0,000 0,0

0,400 63,0

0,500 90,0

0,600 100,0

0,700 112,0

0,800 122,0

0,900 127,0

1,000 130,0

1,100 135,0

1,200 135,0

1,300 138,0

1,400 138,0

1,500 138,0

1,600 140,0

1,700 145,0

1,800 145,0

1,900 145,0

2,000 145,0

U3

U5 - p

Geotecnica s.a.s.

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

19

20

21

22

U3 = 5,19E+02

24

23

17

106,7 U2 =

U1 = 1,99E+02
Vc = 4,09E+00
a = 13,212

9

16

14

15

11

12

13

10

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

GTM-60

 Référence fournisseur

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

2000,00

Type

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 30/06/2008 10.52

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA300608.01

0,000

100,00

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Palier

3

4

5

2

18

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Volume de la sonde Vs (cm
3
) = 611,7

U5 = -5,00E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0.5 1 1.5 2 2.5
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X

X

X

X

X

0,000 0,0

0,050 30,0

0,075 70,0

0,100 125,0

0,125 185,0

0,150 262,0

0,200 465,0

0,225 605,0

0,250 740,0

U3 U4

U5 - p U6 - p

U4 =

U5 =

U6 =

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

21

22

24

23

14

15

19

20

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseur

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

E  

Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

Longueur totale (m)

20,00

Type

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 30/06/2008 9.23

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET300608.01

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

GTM-60

U1 = -8,02E+04 2,24E+05
U2 = -2,87E+04 -2,00E+01
U3 = 0,00E+00 2,80E+00

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica s.a.s.

Volume pour le calcul de Pel (cm
3
) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = 0,253

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,100 0,100 0,100 0,100 420,0 420,0 455,0 510,0 0,192 508,7 0 55,0 ZN 0

0,125 0,125 0,125 0,125 510,0 530,0 550,0 560,0 0,207 558,3 3254 10,0

0,150 0,150 0,150 0,150 560,0 585,0 605,0 585,0 0,227 583,0 1204 -20,0 ZW -

0,175 0,175 0,175 0,175 585,0 625,0 635,0 645,0 0,241 642,7 4220 10,0

0,200 0,200 0,200 0,200 645,0 660,0 675,0 685,0 0,260 682,4 2187 10,0 ZS - 30,00

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  2,71E-01

D -2,51E+05

EM / pl* -9,6

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 1,5

EM / pl 5,9

pl 0,26

pl* -0,16

p2 0,26

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,420

p1 0,24

 Profondeur de l'essai 30,00- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 19

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES020708.01

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

611,7

 Observations

 (temps, etc)

13,212

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA300608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

02/07/2008 9.35

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 19

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES020708.01

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET300608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 675,0 670,0 645,0 -0,029 642,7 646 -25,0 ZN 0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 645,0 640,0 630,0 -0,051 628,0 1505 -10,0

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 615,0 610,0 600,0 -0,070 598,3 0 -10,0 ZW -

ZS - 3,00

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C -1,96E-02

D -2,77E+05

EM / pl* -105,2

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -3,33E-03

B  1,45E-03

EM 7,5

EM / pl -257,5

pl -0,03

pl* -0,07

p2 -0,09

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042

p1 -0,11

 Profondeur de l'essai 3,00- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 19

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES020708.02

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

611,7

 Observations

 (temps, etc)

13,212

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA300608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

02/07/2008 9.58

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 19

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES020708.02

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET300608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,025 0,025 0,025 0,025 65,0 65,0 120,0 165,0 -0,018 164,7 0 45,0 ZN 0

0,050 0,050 0,050 0,050 165,0 195,0 210,0 235,0 -0,016 234,3 40460 25,0

0,075 0,075 0,075 0,075 235,0 250,0 260,0 270,0 -0,001 269,0 2334 10,0 ZW -

0,100 0,100 0,100 0,100 270,0 280,0 285,0 290,0 0,018 288,7 997 5,0

0,125 0,125 0,125 0,125 290,0 300,0 305,0 310,0 0,038 308,3 987 5,0 ZS - 7,50

0,150 0,150 0,150 0,150 310,0 315,0 320,0 325,0 0,059 323,0 683 5,0

0,175 0,175 0,175 0,175 325,0 330,0 335,0 340,0 0,080 337,7 680 5,0

0,200 0,200 0,200 0,200 340,0 345,0 350,0 355,0 0,101 352,4 677 5,0 X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  1,00E+00

D  2,62E+05

EM / pl* -896,3

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -5,76E-03

B  3,44E-03

EM 3,6

EM / pl 35,5

pl 0,10

pl* 0,00

p2 0,08

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 0,04

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 19

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES020708.03

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

611,7

 Observations

 (temps, etc)

13,212

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA300608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

02/07/2008 10.30

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 19

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES020708.03

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET300608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 350,0 350,0 345,0 0,079 342,7 418 -5,0 ZN 0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 340,0 340,0 335,0 0,056 333,0 419 -5,0

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 330,0 330,0 325,0 0,034 323,3 0 -5,0 ZW -

ZS - 7,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  8,88E+00

D -4,66E-10

EM / pl* 0,7

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 5,8

EM / pl 0,7

pl 8,49

pl* 8,39

p2 8,49

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 0,06

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 19

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES020708.04

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

611,7

 Observations

 (temps, etc)

13,212

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA300608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

02/07/2008 10.35

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 19

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES020708.04

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET300608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :
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0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,025 0,025 0,025 0,025 40,0 40,0 85,0 135,0 0,024 134,7 0 50,0 ZN 0

0,050 0,050 0,050 0,050 135,0 165,0 180,0 205,0 0,023 204,3 ##### 25,0

0,075 0,075 0,075 0,075 205,0 220,0 230,0 240,0 0,037 239,0 2452 10,0 ZW -

0,100 0,100 0,100 0,100 240,0 250,0 255,0 260,0 0,056 258,7 1015 5,0

0,125 0,125 0,125 0,125 260,0 270,0 275,0 285,0 0,074 283,3 1359 10,0 ZS - 10,50

0,150 0,150 0,150 0,150 285,0 300,0 305,0 315,0 0,091 313,0 1733 10,0

0,175 0,175 0,175 0,175 315,0 325,0 330,0 340,0 0,110 337,7 1311 10,0

0,200 0,200 0,200 0,200 340,0 350,0 355,0 365,0 0,129 362,4 1295 10,0 X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  2,29E-01

D  3,48E+04

EM / pl* -97,9

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -1,07E-02

B  4,15E-03

EM 1,8

EM / pl 13,7

pl 0,13

pl* -0,02

p2 0,11

pf 0,11

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147

p1 0,04

 Profondeur de l'essai 10,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 19

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES020708.05

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

611,7

 Observations

 (temps, etc)

13,212

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA300608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

02/07/2008 10.42

0,253  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 19

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES020708.05

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET300608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)
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 Nature
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X

X

X

X

X

0,000 0,0

0,400 63,0

0,500 90,0

0,600 100,0

0,700 112,0

0,800 122,0

0,900 127,0

1,000 130,0

1,100 135,0

1,200 135,0

1,300 138,0

1,400 138,0

1,500 138,0

1,600 140,0

1,700 145,0

1,800 145,0

1,900 145,0

2,000 145,0

U3

U5 - p

Geotecnica s.a.s.

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

19

20

21

22

U3 = 5,19E+02

24

23

17

106,7 U2 =

U1 = 1,99E+02
Vc = 4,09E+00
a = 13,212

9

16

14

15

11

12

13

10

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

GTM-60

 Référence fournisseur

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

2000,00

Type

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 30/06/2008 10.52

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA300608.01

0,000

100,00

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Palier

3

4

5

2

18

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Volume de la sonde Vs (cm
3
) = 611,7

U5 = -5,00E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

 (APAGEO - XPRESSIO)
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20
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X

X

X

X

X

0,000 0,0

0,050 30,0

0,075 70,0

0,100 125,0

0,125 185,0

0,150 262,0

0,200 465,0

0,225 605,0

0,250 740,0

U3 U4

U5 - p U6 - p

U4 =

U5 =

U6 =

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

21

22

24

23

14

15

19

20

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseur

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

E  

Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

Longueur totale (m)

20,00

Type

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 30/06/2008 9.23

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET300608.01

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

GTM-60

U1 = -8,02E+04 2,24E+05
U2 = -2,87E+04 -2,00E+01
U3 = 0,00E+00 2,80E+00

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica s.a.s.

Volume pour le calcul de Pel (cm
3
) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = 0,253

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,025 0,025 0,025 0,0 55,0 70,0 75,0 -0,073 74,3 0 5,0 ZN 0

0,000 0,050 0,050 0,050 0,0 90,0 95,0 100,0 -0,056 98,5 795 5,0

0,000 0,075 0,075 0,075 0,0 110,0 110,0 110,0 -0,034 107,8 -65 0,0 ZW -

0,000 0,100 0,100 0,100 0,0 125,0 130,0 140,0 -0,018 137,0 1178 10,0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 165,0 170,0 175,0 0,022 170,5 348 5,0 ZS - 3,00

0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 190,0 195,0 195,0 0,067 189,0 13 0,0

0,000 0,250 0,250 0,250 0,0 200,0 210,0 215,0 0,112 207,5 46 5,0

0,000 0,350 0,350 0,350 0,0 245,0 245,0 250,0 0,204 239,5 36 5,0 X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  2,52E-01

D -1,10E+04

EM / pl* 35,2

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -3,16E-03

B  9,44E-03

EM 5,7

EM / pl 27,9

pl 0,20

pl* 0,16

p2 0,07

pf 0,11

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042

p1 0,02

 Profondeur de l'essai 3,00- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 23

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES120608.01

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

702,1

 Observations

 (temps, etc)

30,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

12/06/2008 12.09

-0,146  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 23

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES120608.01

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,300 0,300 0,300 0,0 250,0 250,0 250,0 0,154 241,0 -330 0,0 ZN 0

0,000 0,250 0,250 0,250 0,0 250,0 250,0 250,0 0,104 242,5 -265 0,0

0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 245,0 245,0 245,0 0,055 239,0 0 0,0 ZW -

ZS - 3,00

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  1,32E-01

D -2,47E+04

EM / pl* 51,7

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 4,7

EM / pl 35,2

pl 0,13

pl* 0,09

p2 0,10

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042

p1 0,01

 Profondeur de l'essai 3,00- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 23

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES120608.02

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

702,1

 Observations

 (temps, etc)

30,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.02  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

12/06/2008 13.06

-0,146  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 23

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES120608.02

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.02  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GTM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 55,0 55,0 80,0 120,0 0,012 119,8 0 40,0 ZN 0

0,100 0,100 0,100 0,100 120,0 155,0 220,0 265,0 0,026 264,5 10523 45,0

0,150 0,150 0,150 0,150 265,0 315,0 355,0 395,0 0,050 394,3 5249 40,0 ZW -

0,200 0,200 0,200 0,200 395,0 435,0 455,0 495,0 0,082 494,0 2977 40,0

0,250 0,250 0,250 0,250 495,0 515,0 535,0 575,0 0,118 573,8 2097 40,0 ZS - 10,50

0,300 0,300 0,300 0,300 575,0 595,0 615,0 655,0 0,554 653,5 174 40,0

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  2,03E+00

D  5,82E-11

EM / pl* 46,4

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 18,9

EM / pl 34,1

pl 0,55

pl* 0,41

p2 0,55

pf 0,55

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147

p1 0,12

 Profondeur de l'essai 10,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 23

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES120608.05

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

12/06/2008 15.15

-0,146  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 23

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES120608.05

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,250 0,250 0,250 0,0 650,0 640,0 630,0 0,107 628,8 585 -10,0 ZN 0

0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 625,0 615,0 600,0 0,063 599,0 448 -15,0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 590,0 580,0 575,0 0,018 574,3 0 -5,0 ZW -

ZS - 10,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  1,93E-01

D -2,58E+05

EM / pl* -267,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -1,52E-03

B  1,82E-03

EM 10,7

EM / pl 99,8

pl 0,11

pl* -0,04

p2 0,02

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147

p1 0,11

 Profondeur de l'essai 10,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 23

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES120608.06

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

12/06/2008 15.18

-0,146  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 23

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES120608.06

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 50,0 50,0 75,0 125,0 -0,019 124,8 0 50,0 ZN 0

0,100 0,100 0,100 0,100 125,0 180,0 230,0 290,0 -0,010 289,5 17020 60,0

0,150 0,150 0,150 0,150 290,0 350,0 390,0 410,0 0,017 409,3 4354 20,0 ZW -

0,200 0,200 0,200 0,200 410,0 450,0 490,0 510,0 0,049 509,0 2960 20,0

0,250 0,250 0,250 0,250 510,0 550,0 590,0 610,0 0,081 608,8 2961 20,0 ZS - 7,50

0,300 0,300 0,300 0,300 610,0 650,0 690,0 710,0 0,532 708,5 213 20,0

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  1,80E+00

D -5,82E-11

EM / pl* 37,8

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 16,1

EM / pl 30,3

pl 0,53

pl* 0,43

p2 0,53

pf 0,53

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 0,08

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 23

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES120608.03

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24
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 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

23/07/2008 15.27

-0,146  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 23

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES120608.03

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,250 0,250 0,250 0,0 655,0 645,0 630,0 0,077 628,8 847 -15,0 ZN 0

0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 625,0 615,0 590,0 0,035 589,0 448 -25,0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 580,0 575,0 565,0 -0,010 564,3 0 -10,0 ZW -

ZS - 7,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  1,21E-01

D -2,65E+05

EM / pl* -458,2

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -1,92E-03

B  1,81E-03

EM 12,8

EM / pl 166,6

pl 0,08

pl* -0,03

p2 -0,01

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 0,04

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 23

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES120608.04

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

12/06/2008 15.30

-0,146  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 23

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES120608.04

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)
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Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara
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X

X

X

X

X

0,000 0,0

0,200 15,0

0,300 19,0

0,400 27,0

0,500 32,0

0,600 34,0

0,700 38,0

0,800 40,0

0,900 45,0

1,000 46,0

U3

U5 - p

Geotecnica s.a.s.

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

19

20

21

22

U3 = 4,34E+04

24

23

17

16,4 U2 =

U1 = 8,33E+03
Vc = -1,17E+03
a = 30,000

9

16

14

15

11

12

13

10

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

GTM-60

 Référence fournisseur

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 09/06/2008 9.02

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA090608.02

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Palier

3

4

5

2

18

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Volume de la sonde Vs (cm
3
) = 702,1

U5 = -5,10E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

0,000 0,0

0,200 20,0

0,300 30,0

0,400 35,0

0,500 37,0

0,600 38,0

0,700 39,0

0,800 39,0

0,900 40,0

1,000 40,0

U3

U5 - p
Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

Geotecnica s.a.s.

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

19

20

21

22

U3 = 1,68E+04

24

23

17

35,1 U2 =

U1 = 2,77E+03
Vc = -3,43E+02
a = 5,000

9

16

14

15

11

12

13

10

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

GLM-60

 Référence fournisseur

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 09/06/2008 9.02

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

- CALIBRAGE -

CA090608.01

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Palier

3

4

5

2

18

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Volume de la sonde Vs (cm
3
) = 683,3

U5 = -6,04E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

0,000 0,0

0,100 25,0

0,125 55,0

0,150 135,0

0,175 260,0

0,200 365,0

0,225 505,0

0,250 640,0

U3 U4

U5 - p U6 - p
Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

U4 =

U5 =

U6 =

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

21
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8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseur

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

E  

Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

Longueur totale (m)

20,00

Type

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 09/06/2008 9.07

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1

- ETALONNAGE -

ET090608.01

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

GLM-60

U1 = -6,93E+06 -8,09E-01
U2 = 3,51E+05 -1,96E+01
U3 = -1,36E+08 2,75E-01

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica s.a.s.

Volume pour le calcul de Pel (cm
3
) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = -0,146

Prova d’espansione in foro conforme alla norma NF P 94-110-1 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

X

0,000 0,0

0,100 25,0

0,125 55,0

0,150 135,0

0,175 260,0

0,200 365,0

0,225 505,0

0,250 640,0

U3 U4

U5 - p U6 - p

U4 =

U5 =

U6 =

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)
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Pressions Volumes
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0

1

2

Palier

3

S
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 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseur

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

E  

Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

Longueur totale (m)

20,00

Type

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 09/06/2008 9.07

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET090608.02

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

GTM-60

U1 = -6,93E+06 -8,09E-01
U2 = 3,51E+05 -1,96E+01
U3 = -1,36E+08 2,75E-01

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica s.a.s.

Volume pour le calcul de Pel (cm
3
) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = -0,146

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 65,0 65,0 85,0 100,0 -0,016 99,8 0 15,0 ZN 0

0,100 0,100 0,100 0,100 100,0 120,0 130,0 150,0 0,013 149,5 1548 20,0

0,150 0,150 0,150 0,150 150,0 160,0 165,0 175,0 0,055 174,3 477 10,0 ZW -

0,200 0,200 0,200 0,200 175,0 180,0 185,0 200,0 0,098 199,0 475 15,0

0,250 0,250 0,250 0,250 200,0 210,0 215,0 235,0 0,139 233,8 743 20,0 ZS - 7,50

0,300 0,300 0,300 0,300 235,0 245,0 250,0 265,0 0,183 263,5 601 15,0

0,350 0,350 0,350 0,350 265,0 275,0 280,0 290,0 0,228 288,3 476 10,0

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  4,65E-01

D  0,00E+00

EM / pl* 9,7

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -9,91E-03

B  6,11E-03

EM 3,5

EM / pl 7,5

pl 0,47

pl* 0,36

p2 0,14

pf 0,14

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 0,01

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 26

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES110608.03

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

11/06/2008 13.37

0,263  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 26

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES110608.03

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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D_IN_CC000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 145 di 1195



X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,300 0,300 0,300 0,0 285,0 285,0 280,0 0,180 278,5 127 -5,0 ZN 0

0,000 0,250 0,250 0,250 0,0 280,0 275,0 270,0 0,132 268,8 120 -5,0

0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 270,0 260,0 260,0 0,084 259,0 0 0,0 ZW -

ZS - 7,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  1,34E+00

D  1,31E+04

EM / pl* 136,6

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 12,3

EM / pl 63,0

pl 0,19

pl* 0,09

p2 0,19

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,105

p1 0,10

 Profondeur de l'essai 7,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 26

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES110608.04

seconde s

centimètre cube cm
3
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E

S
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24
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 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
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 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

11/06/2008 13.40

0,263  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 26

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES110608.04

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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VS + 2V1
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,100 0,100 0,100 0,100 65,0 90,0 115,0 140,0 0,047 139,5 0 25,0 ZN 0

0,150 0,150 0,150 0,150 140,0 150,0 155,0 165,0 0,088 164,3 483 10,0

0,200 0,200 0,200 0,200 165,0 180,0 185,0 195,0 0,129 194,0 616 10,0 ZW -

0,250 0,250 0,250 0,250 195,0 205,0 210,0 220,0 0,173 218,8 476 10,0

0,300 0,300 0,300 0,300 220,0 230,0 235,0 245,0 0,217 243,5 477 10,0 ZS - 10,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  5,00E-01

D -1,31E+05

EM / pl* 9,3

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -1,13E-02

B  7,08E-03

EM 3,6

EM / pl 6,8

pl 0,54

pl* 0,39

p2 0,17

pf 0,17

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147

p1 0,09

 Profondeur de l'essai 10,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 26

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES120608.05

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

12/06/2008 13.42

0,263  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 26

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES120608.05

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,250 0,250 0,250 0,0 240,0 240,0 230,0 0,171 228,8 121 -10,0 ZN 0

0,000 0,200 0,200 0,200 0,0 230,0 225,0 220,0 0,123 219,0 114 -5,0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 220,0 215,0 210,0 0,076 209,3 0 -5,0 ZW -

ZS - 10,50

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  1,22E+00

D  1,14E+04

EM / pl* 274,0

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 11,5

EM / pl 60,9

pl 0,19

pl* 0,04

p2 0,19

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,147

p1 0,10

 Profondeur de l'essai 10,50- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 26

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES120608.06

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

12/06/2008 13.45

0,263  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 26

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES120608.06

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)

0

200

400

600

800

1000

1200

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

p1

p2pf

EM = 12 MPa

P
l 

>
 P

n
 

VS + 2V1

D_IN_CC000_GE00_000_RS_001_A  Allegato 2 - I^ Fase Pagina 148 di 1195



X

X

X

X

ZC + 1,00

0,050 0,050 0,050 0,050 85,0 120,0 135,0 150,0 -0,082 149,8 0 15,0 ZN 0

0,075 0,075 0,075 0,075 150,0 175,0 185,0 195,0 -0,071 194,6 3735 10,0

0,100 0,100 0,100 0,100 195,0 205,0 210,0 215,0 -0,051 214,5 878 5,0 ZW -

0,125 0,125 0,125 0,125 215,0 230,0 240,0 240,0 -0,032 239,4 1179 0,0

0,150 0,150 0,150 0,150 240,0 265,0 270,0 275,0 -0,014 274,3 1862 5,0 ZS - 3,00

0,175 0,175 0,175 0,175 275,0 280,0 285,0 290,0 0,008 289,1 575 5,0

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  0,00E+00

D  0,00E+00

EM / pl* -61,2

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A -1,82E-02

B  3,76E-03

EM 2,1

EM / pl 260,1

pl 0,01

pl* -0,03

p2 -0,03

pf -0,03

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042

p1 -0,07

 Profondeur de l'essai 3,00- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 26

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES110608.01

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

11/06/2008 15.44

0,263  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 26

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES110608.01

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

ZC + 1,00

0,000 0,175 0,175 0,175 0,0 280,0 285,0 290,0 0,008 289,1 333 5,0 ZN 0

0,000 0,150 0,150 0,150 0,0 285,0 280,0 280,0 -0,015 279,3 107 0,0

0,000 0,125 0,125 0,125 0,0 275,0 275,0 275,0 -0,039 274,4 0 0,0 ZW -

ZS - 3,00

X =

Y =

__

__

Geotecnica s.a.s

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

hyperbole
C  4,31E-02

D -6,59E+04

EM / pl* -333,9

PARAMETRES DES COURBES AJUSTEES

volumes 

inverses

A  0,00E+00

B  0,00E+00

EM 6,7

EM / pl 303,6

pl 0,02

pl* -0,02

p2 0,02

pf 0,00

RESULTATS CALCULES NORMATIFS

σhs 0,042

p1 0,00

 Profondeur de l'essai 3,00- RESULTATS -

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

 Forage SC 26

 Pressions Mégapascal MPa

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

 Dossier AP Lotto 5

 Référence de l'essai ES110608.02

seconde s

centimètre cube cm
3

17

20

21

U
N

IT
E

S

23

22

24

18

 Méthode de forage
 

12  (abréviations du tableau C)

9  

8

F
 O

 R
 A

 G
 E

 Système de localisation

10  Atelier de forage

 Fluide d'injection

7

16

14

15

13

11

3

4

5

6

Palier

PRESSIONS pr (MPa) VOLUMES V(t) (cm
3
)

 30 s 60 s1 s 15 s

(tête de

forage)
1

2

0

V
60

 (cm
3
)

∆∆∆∆V
60/60

/∆∆∆∆p ∆∆∆∆V
60/30

(cm
3
/MPa) (cm

3
)

Cotes

relativesVOLUME PENTE FLUAGE NGF

Cotes

absolues

DONNEES BRUTES  DONNEES CORRIGEES en P & V

N
 I

 V
 E

 A
 U

 X

 Système de nivellement

1 s 15 s  30 s 60 s

PRESSION

p (MPa)

683,3

 Observations

 (temps, etc)

5,000

 Diamètre intérieur du tube di (mm) 66,0  Pression différentielle 0,000

CALIBRAGE  Enregistreur  

Type Structure métallique CARACTERISTIQUES MEMBRANE

 Référence CA090608.01  Opérateur(s) Carbonelli Alberto

11/06/2008 15.48

0,263  Unité de contrôle (CPV)  

 Forage SC 26

S
 O

 N
 D

 E

ETALONNAGE

E
 S

 S
 A

 I

 Référence de l'essai ES110608.02

 Référence

Gaine

AP Lotto 5

 Pays

 Nom du chantier Autostrada Pedemontana

S
 I

 T
 E

 Dossier

 Localisation / réf. Plan

Jumelée  Densité γi/γw  Pression d'étalonnage pel (MPa)

ET090608.01  Date et heure

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES SONDE TUBULURES ET FLUIDES

Référence GLM-60
Type

Coaxiale 
Liquide

 Nature

Longueur

- DONNEES -

210 mm Caoutchouc Longueur totale (m)
Gaz

370 mm Structure renforcée 20,00  Compressibilité λg (m
-1
)

E  Lamelles métalliques  Référence fournisseur

G  Tube fendu  Etalonnage pm (MPa) 0,040

 Coefficient de calibrage a (cm
3
/MPa)

 Volume de la sonde Vs (cm
3
)

P (MPa)

 Hauteurs

 Volumes

mètre m

 Temps

à ... (m)

�� ��
 :

 V
 (

c
m

3
) 

  
  

 �
 :

 1
0

.d
V

 (
c
m

3
)

 Outil de forage
 type

 diamètre (mm)

 Niveau pied de tubage (m)

 Passe de

 forage

de ... (m)

19 Terminée à 

Geotecnica s.a.s.

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

 Nature

65129 Pescara

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

0,000 0,0

0,200 20,0

0,300 30,0

0,400 35,0

0,500 37,0

0,600 38,0

0,700 39,0

0,800 39,0

0,900 40,0

1,000 40,0

U3

U5 - p

Geotecnica s.a.s.

Geotecnica s.a.s.

COMMENTAIRES

19

20

21

22

U3 = 1,68E+04

24

23

17

35,1 U2 =

U1 = 2,77E+03
Vc = -3,43E+02
a = 5,000

9

16

14

15

11

12

13

10

Caoutchouc 

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

GLM-60

 Référence fournisseur

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique Type

E  

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Longueur totale (m)

20,00

Type

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 09/06/2008 9.02

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- CALIBRAGE -

CA090608.01

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

 Hauteur CPV / sonde

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = Vc + a.p V = U1 + U2.p + 

Palier

3

4

5

2

18

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION LINEAIRE REGRESSION HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

Volume de la sonde Vs (cm
3
) = 683,3

U5 = -6,04E+00

VOLUME SONDE

Diamètre intérieur du tube di (mm) = 66,0

 (APAGEO - XPRESSIO)
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X

X

X

X

0,000 0,0

0,025 25,0

0,075 50,0

0,125 70,0

0,175 145,0

0,200 365,0

0,225 435,0

U3 U4

U5 - p U6 - p

U4 =

U5 =

U6 =

Geotecnica s.a.s.

 Opérateur(s)

E
 S

 S
 A

 I

21

22

24

23

14

15

19

20

4

5

18

17

11

12

13

10

9

16

8

7

Pressions Volumes

6

0

1

2

Palier

3

S
 O

 N
 D

 E

CARACTERISTIQUES SONDE

210 mm 

370 mm 

Lamelles métalliques 

Longueur

Référence

Structure renforcée 

G  Tube fendu 

Structure métallique 

 Hauteur CPV / sonde

Type

 Référence fournisseur

 Etalonnage pm (MPa)

CARACTERISTIQUES MEMBRANE

0,040

E  

Caoutchouc 

Jumelée 

 Compressibilité λg (m
-1

)
Gaz

Longueur totale (m)

20,00

Type

 Enregistreur

 Unité de contrôle (CPV)1,00 Densité γi/γw

Carbonelli Alberto

TUBULURES ET FLUIDES

 Nature

Coaxiale 
Liquide

 

 Date et heure 09/06/2008 9.07

 

 Référence de l'essai

ESSAI AU PRESSIOMETRE MENARD

A ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

- ETALONNAGE -

ET090608.01

0,000

1,00

 Observations

 Pression différentielle

COMMENTAIRES

V
 (

c
m

3
)

P (MPa)

V = U1 + U2.p + +

Sede amministrativa: Viale Primo Vere n° 37 

65129 Pescara

Tel. +33 08560927 / 08565933 - Fax. +33 0854513974

REGRESSION DOUBLE HYPERBOLIQUE

0,00016

 Nature

Azote

Eau

Gaine

GLM-60

U1 = -7,84E+07 1,59E+09
U2 = -4,45E+06 -2,16E+00
U3 = 2,25E+06 2,00E+01

 PRESSION D'ETALONNAGE

Geotecnica s.a.s.

Volume pour le calcul de Pel (cm
3
) = 700,0

 Pression d'étalonnage Pel (MPa) = 0,263

 (APAGEO - XPRESSIO)
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